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WaterSchadeSchatter



10 jaar WaterSchadeSchatter

› Praktisch en breed gedragen 

schademodel regionale wateroverlast

› Gebruik bij KBA van 

verbeteringsmaatregelen





› Wijze van berekening schade

› Gebruik in praktijk

› Website waterschadeschatter.nl

› Starten van een schadeberekening

› Uitvoer en interpretatie

› Toepassing bij regionale keringen

› Vragen

Agenda



› Schadeberekening ‘op 

stoeptegel niveau’ (pixels)

Wijze van berekening schade

Waterstandsraster

Hoogteraster
Fysiek landgebruik Schadefuncties Schadebedrag

Waterdiepte
Inundatie per 

categorie
Schadeberekening



Hoge resolutie brondata



Schadesfuncties

› Schade o.b.v. waterdiepte en 

landgebruik

› Grotere diepte →Meer schade

› Maximale schade bij 30 cm

› Reductiefactoren (o.a. seizoen)



› 19 organisaties

› 505 berekeningen

› 968.310 seconden

Gebruik in 2022  (tot november)



› Web-based applicatie

(Waterschadeschatter.nl)

› Basisinformatie

› De Waterschadeschatter

Gebruik in de praktijk: Startpagina WSS



› In totaal 8 keuze mogelijkheden

› Specifieke doeleinde, 

specifieke methodes

› Onderliggende brondata en 

schadefuncties (standaard) 

gelijk

Schademethodes



› Meest straight-forward berekeningsmethode

› Waterstandsraster van één gebeurtenis in één 

gebied.

› Meest gebruikt

› Uitvoer vanuit meerdere instrumenten

› Vaste structuur (GeoTiff, RD, m +NAP)

Methode 1. De maximale waterstand van één gebeurtenis

Waterschadeschatter

Schade-indicatie



Hands-on Waterschadeschatter: Methode 1



Invoer schadeberekening

Verplicht:

› Maximale waterstand (GeoTIFF formaat)

› AHN versie / Eigen hoogtekaart 

› Duur overlast

› Hersteltijd wegen / bebouwing

› Maand

› Gem, min, max schadebedrag

Optioneel:

› Eigen schadetabel 

› Eigen hoogtekaart 

› Eigen landgebruikskaart + vertaaltabel
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Invoer schadeberekening

Verplicht:

› Maximale waterstand (Geotiff formaat)

› AHN versie / Eigen hoogtekaart 

› Duur overlast

› Hersteltijd wegen / bebouwing

› Maand

› Gem, min, max schadebedrag

Optioneel:

› Eigen schadetabel 

› Eigen hoogtekaart 

› Eigen landgebruikskaart + vertaaltabel



De resultaten van de schadeberekening

› Stap 1. Website

› Stap 2. Mail



Resultaten ophalen

› Stap 3. Download resultaten



Resultaten inzien

› Stap 4. Statistiek › Stap 5. Gebiedsanalyse



Wat is er te zien?

› Schadegegevens per schadecategorie

› Algemene informatie

› Bron

› Omschrijving

› Oppervlak met schade [Ha]

› Schade [€]

› Zowel direct en indirect



Wat is er te zien?

› Schaderaster

› GeoTIFF bestand

› Totaalschades [€]

› Op resolutie invoer data

› Maximaal 0,5 x 0,5 meter



› Duidelijkheid over de verschillende manieren om een schadeberekening te 

starten in de WSS.

› Zicht op de verschillende keuzes en aannames die bij deze berekening mee 

worden genomen.

Afsluiting hands-on deel



Onderzoek schadebeelden
overstromingen regionale keringen



Vergelijken instrumenten WSS en SSM

› WSS

› SSM

Scenario selectie

› 96 breslocaties

› Categorisatie 

Schadevergelijking

› Totaalschades WSS en SSM

› Vergelijking per categorie

(Verschillen en patronen)

Toelichting werkwijze



1. De uiteenlopende schadebedragen zoals berekend door de WSS en de SSM 

wordt veroorzaakt door drie factoren:

› Verschillen in brongegevens,

› Verschillende indelingen van landgebruiksklassen,

› Verschillende schadefuncties per klasse.

Conclusies



2. De WSS gebruikt actuelere basisgegevens met een hogere ruimtelijke 

resolutie. Dit draagt bij aan een nauwkeurigere schadeberekening. 

3. Een beperkt aantal landsgebruiksklasse per instrument veroorzaakt de 

voornaamste verschillen in schadebedragen.

Conclusies



4. Bij scenario’s met relatief veel schade berekent de WSS 

vaak significant hogere schadebedragen dan de SSM.

Conclusies



5. Bij lagere totaalschades valt de SSM over het algemeen 

hoger uit dan de WSS.

Conclusies



Najaarsbijeenkomst
Gebruikers WSS



› Alexander Hoff

› 030 233 0200

› alexander.hoff@nelen-schuurmans.nl

Colofon

Nelen & Schuurmans Zakkendragershof 34-44, 3511 AE Utrecht   www.nelen-schuurmans.nl

mailto:alexander.hoff@nelen-schuurmans.nl
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