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Webinar “1 prognosetool”

• Waarom 1 prognosetool?

• Voorbereidingen tot nog toe

• Vragen aan jullie

• Discussie

Webinar 2 'Eén prognosetool; perspectief, aanpak en ophalen input’
Presentator: Guy Henckens (programmaregisseur vanuit HWH/STOWA) / 14 juni 2023 10:00 - 10:45

www.stowa.nl/afvalwaterprognoses 

https://www.stowa.nl/onderwerpen/diversen/doelmatigheid/community-practice-afvalwaterprognoses
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Visie: afvalwaterprognoses geven een eenduidig en betrouwbaar beeld van de huidige en toekomstige afvalwaterstromen (DWA en RWA) in de waterketen. De prognoses zijn datagedreven en eenvoudig en reproduceerbaar op te 
stellen.

A. Betere Data 
(ketenbreed)

A1. Kengetallen en 
landelijke cijfers centraal 

en laagdrempelig 
ontsloten

A1-1 DWA-data 
compleet

A1-1a Aantal inwoners 
per zuiveringskring (en 

rioleringsgebied) bekend

A1-1b Indirecte en 
directe bedrijfsmatige 

lozing (aantal, type 
bedrijven) bekend, 
inclusief recreatie

A1-1c Rioolvreemd water 
bekend

A1-1d Incidentele 
lozingen bekend

A1-2 RWA-Data 
compleet

A1-2a Neerslag (zie 
metingen)

A1-2b Aangesloten 
verhard oppervlak 

bekend

A1-3 Ontsluiting centraal 
en laagdrempelig (zie 

tooling). Database waar 
mogelijk bij de 
bronhouder.

A1-4 Gegevens 
ontwikkelingen bekend 

A1-4a 
Bevolkingsontwikkeling 

in kaart

A1-4b 
Lozingsontwikkeling 

huishoudelijk afvalwater 
in beeld

A1-4c Ontwikkelingen 
aantal en type bedrijven 

in kaart

A1-4d Ontwikkelingen 
lozingshoeveelheden in 

beeld

A1-4e Ontwikkelingen 
rioolvreemd water in 

beeld

A1-4f Ontwikkelingen 
incidentele lozingen in 

beeld

A1-5 Overige gegevens 
bekend

A1-5a Gegevens 
heffingen bekend

A1-5b Ontwerpgegevens 
gemalen, persleidingen 
en zuiveringen bekend

A1-5c alle afvoerrelaties 
zijn bekend

A2. Metingen 
afvalwaterketen centraal 

en laagdrempelig 
ontsloten

A2-1 Debietmetingen 
(tussen) gemalen 

A2-2 
Drinkwatermetingen

A2-3 Influent metingen 
(debiet)

A2-4 Influent metingen 
(kwaliteit)

A2-5 Neerslagdata 
(WIWB)

A2-6 
Grondwatermetingen

A2-7 Metingen 
meetbedrijven

A2-8 Overige metingen 
(slibhoeveelheden, 
energieverbruik, in 

bedrijf gemalen) bekend

B. Uniformere 
rekenmethodes

B1. Voorstel voor 
standaard rekenmethode 

DWA-prognose (nu en 
toekomst) opstellen

B1-1 Rekenmethode 
voor DWA-prognose 

huidige situatie op basis 
van metingen maken

B1-2 Rekenmethode 
voor het gebruik van 

metingen om prognoses 
te valideren opstellen

B1-3 Rekenmethode op 
basis van Simdeum 

(KRW) maken

B1-4 Standaardmethode 
voor het bepalen van 

rioolvreemd water 
ontwikkelen

B2. Voorstel voor 
standaard rekenmethode 

RWA-prognose (nu en 
toekomst) opstellen

B2-1 Rekenmethode 
voor ontwikkeling RWA-
prognose op basis van  
aangesloten verhard 

oppervlak 

B3. Voorstel voor 
standaardberekening 

afnamecapaciteit 
opstellen

B4. Methode verbeteren 
kengetallen obv data 

science opstellen

C. Betere tooling

C1. Tools voor het 
opstellen van prognoses 

maken

C1-1. Centrale ontsluiting 
van zo veel mogelijk 

relevante data (viewer)

C1-2. Tooling voor het 
vaststellen van 

afvoerrelaties en 
zuiveringskringen 

opstellen

C1-3. 
Discrepantie/rioolvreem
d-water tool beschikbaar

C1-4. Tooling voor het op 
het juiste 

aggregatieniveau 
beschikbaar stellen van 

de landelijke data maken

C1-5. Tooling voor 
inschatten aangesloten 

verhard oppervlak 
maken

C1-6. Validatietool 
resulterende 

afvalwaterprognoses en 
gebruikte data 

beschikbaar

C1-7. landelijke 
prognosetool 
beschikbaar 

C2. Tools voor het 
ondersteunen van het 

opstellen van de 
benchmark 

zuiveringsbeheer

C2-1. Centrale ontsluiting 
van zo veel mogelijk 

relevante data (viewer)

C3. Tools voor het maken 
van analyses met de 
afvalwaterprognoses

C3-1. Validatietool 
resulterende 

afvalwaterprognoses

D. Vitalere community

D1. 21 waterschappen 
betrokken bij het 

programma

D2. Gebruik van 
ontwikkelde tools en/of 
data door minimaal 18 

waterschappen

D3. ICT-, GIS-, 
dataexperts 

waterschappen 
betrokken bij 
programma

D4. Actieve inbreng in 
projectgroepen vanuit 

minimaal 12 
waterschappen

D5. Direct contact, 
inbreng en 

kennisuitwisseling 
belangrijkste 
stakeholders

Missie CoP: door het helpen ontsluiten van data, het maken van tooling  en het opstellen van gestandaardiseerde rekenmethodes in een lerende werkomgeving de hele waterketen ondersteunen bij het opstellen van 
gedragen afvalwaterprognoses 

WAT: DOELENBOOM 2023

Waarom: Zo concreet mogelijke uitwerking van programmaplan om te kunnen koersen op resultaat.
Wie: Kerngroep bereidt voor, op basis van input vanuit en in samenspraak met de CoP. Stuurgroep stuurt bij en stelt vast.
Wanneer: Half jaarlijkse update van uitwerking programmaplan 2.0.
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1 prognosetool
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Het idee:

1 prognosetool
Starten met een laagdrempelig prototype
Ontwikkeling vanuit bestaande software (HHNK Toolkit)
Aanpassen aan ARCGIS-PRO, DAMO
Aanpassen aan ‘standaard’  rekenmethodiek
Mogelijkheid inbouwen om parameters te variëren

Testen
Keuzes doorontwikkeling
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Het is logisch dat niet elk waterschap op 
dezelfde manier afvalwaterprognoses maakt 
• Oneens

• Eens



Er is intern bij ons nooit discussie over de manier 
waarop afvalwaterprognoses moeten worden 
opgesteld 

• Eens

• Oneens



Als ik prognoses 
maak ben ik het 
meeste tijd kwijt aan: 

o Inzamelen van gemeentelijke 
data

o Inzamelen van gegevens 
bedrijfsmatige lozingen

o Maken van berekeningen

o Rapporteren / Ontsluiten van 
de resultaten

o Overig nl …..



Wat moet minimaal in een eerste versie van de 1 
prognosetool zitten (meerdere antwoorden mogelijk)?

o Validatie input-data

o Berekening DWA-prognoses nu/toekomst op basis van kengetallen (theorie)

o Berekening DWA-prognoses nu/toekomst op basis van heffingen(theorie)

o Berekening DWA-prognoses nu/toekomst op basis van drinkwatergebruik (theorie)

o DWA-bepaling (kwantiteit) zuivering op basis van meetdata (praktijk)

o Bepaling of wordt voldaan aan de afnameafspraken op basis van meetdata (HWA) 
(praktijk)

o Bepalen rioolvreemd water

o Bepalen discrepantie

o Opstellen slibprognoses

o Berekening DWA-prognoses toekomst op basis van woningbouwplannen/ kaarten

o Anders namelijk: ….



Afgezien van wettelijke bepalingen, wat vindt u belangrijk voor de 1 
prognosetool (meerdere antwoorden mogelijk):

o Open source

o Duidelijke en onderbouwde standaard berekeningen

o Openbare beschikbaarheid (dus ook voor gemeenten en 

adviesbureaus)

o



Ik vind het gewenst dat ieder waterschap zijn 
eigen parameterwaarden kan kiezen

Eens Oneens



Ik vind het gewenst dat ieder waterschap 
onderliggende formules kan aanpassen 

• Eens

• Oneens



Ik wil de berekende prognoses graag op de 
volgende manier ontsluiten

- In een excel-sheet of vergelijkbaar

- In een lokale GIS-file

- Online in een openbare GIS-omgeving



Ik vind het belangrijk dat ik 
“in de berekening kan 
duiken” en tussenresultaten 
en uitgangspunten kan zien

• 1 = helemaal eens

• 5= helemaal oneens



Ik zal de 1 prognosetool gebruiken:

o Waarschijnlijk nooit

o Als ik onderdelen van de prognosetool in mijn eigen proces kan 
inpassen

o Als ik de prognosetool zo kan instellen dat er exact dezelfde 
prognoses uitkomen als uit mijn eigen methode

o Als we dat gezamenlijk afspreken, zelfs als daardoor mijn 
prognoses veranderen

o Als het minder arbeidsintensief wordt om prognoses te maken

o Anders …



Ik zou graag een prototype van de 1 
prognosetool testen! 

Ja!! Nee
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