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3,8m

oude situatie

nieuwe situatie

+ 1000m2 extra groen
+ 16 nieuwe bomen

-19 auto parkeerplaatsen

nieuwe schoolplein
nieuwe WADI

waterdoorlatende verharding (test)



nieuwe schoolplein
nieuwe WADI

waterdoorlatende verharding (test)

2019 - ROND DE SUPERMARKT



STORTBUI 2014



2019 - SCHOOLPLEIN



WATERDOORLATENDE TEGELSWATERPASSERENDE KLINKERS

geen brekerzand

Bomenzand 50cm 

Bomenzand 

Grauwacke/Brekerzand-menging, laagdikte 50mm

Grauwacke/Brekerzand-menging, laagdikte 50mm

Grauwacke/Brekerzand-menging, laagdikte 150mm

Grauwacke 

geen Funderingslaag   
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fundering
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Funderingslaag 

Drainzand 10cm 

Drainzand 

PUCCINI  TEGELS 4,5CM 

PUCCINI  
TEGELS 4,5CM 

DRAINFLOW klinkers (ZONDER ROLLAAG!!!) weinig afschot - 1-2% - meer tijd voor in�ltratie 

rollaag - standaard puccini rode DIKFORMAAT!!!!  
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Ecosave klinkers - 8cm
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Grauwacke - 30cm
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Standard straatlaag - 5cm

gebonden fundering - 15cm
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D

F

D

C

E

E

C2
C2

D

43
cm

75
cm

28
cm

Standard straatlaag - 5cm
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Aquaston tegels - 8cm

Grauwacke - 15cm

Bomenzand - 50cm

Bestaande ondergrond
Drainzaand - 10cm Drainzaand -10 cm
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11,75m

3m2,55m 6,2m

7m

2,4m (puccini boomkrans no. 80)

1m0,30,150,15 3,8m

grond iets lager, zodat het zand er niet uit 
kan en de waterdoorlatende tegels blokkeert

AQUASTON protect / 30x30x8 cm, Grijs
Grauwacke 0-5 mm, laagdikte 50mm
Funderingslaag Grauwacke / ASP 0-45 mm, laagdikte 250mm

AQUASTON protect / 30x30x8 cm, Grijs
Grauwacke 0-5 mm, laagdikte 50mm

bestande rijweg - locatie

AQUASTON protect / 30x30x8 cm, Grijs
Grauwacke 0-5 mm, laagdikte 150mm
Boomzand, laagdikte 500mm
Drainzand, laagdikte 100mm

DRAINFLOW protect / 20,6x6,7x8 cm, Rossa
Grauwacke 0-5 mm, laagdikte 50mm
Funderingslaag Grauwacke / ASP 0-45 mm, laagdikte 300mm

8cm
5cm

25cm

8cm
5cm

8cm
15cm

50cm

Maatgevende 
dorpel: +0,75

+0,74
ca .30cm bomenzand

-0,31 -0,31

doorsnede



geen brekerzand

Bomenzand 50cm 

Bomenzand 

Grauwacke/Brekerzand-menging, laagdikte 50mm

Grauwacke/Brekerzand-menging, laagdikte 50mm

Grauwacke/Brekerzand-menging, laagdikte 150mm

Grauwacke 

geen Funderingslaag   

geen 
Funderingslaag   

geen 
Funderingslaag   

Funderingslaag Grauwacke / ASP 0-45 mm, laagdikte 300mm

Funderingslaag Grauwacke / ASP 0-45 mm, laagdikte 250mm

gebonden 
fundering

gebonden 
fundering

Funderingslaag 

Drainzand 10cm 

Drainzand 

PUCCINI  TEGELS 4,5CM 

PUCCINI  
TEGELS 4,5CM 

DRAINFLOW klinkers (ZONDER ROLLAAG!!!) weinig afschot - 1-2% - meer tijd voor in�ltratie 

rollaag - standaard puccini rode DIKFORMAAT!!!!  

AQUASTON
tegels

AQUASTON
tegels

kl
in

ke
rs

 d
ik

fo
rm

aa
t m

an
ga

an

kl
in

ke
rs

 d
ik

fo
rm

aa
t m

an
ga

an

kl
in

ke
rs

 d
ik

fo
rm

aa
t m

an
ga

an

kl
in

ke
rs

 d
ik

fo
rm

aa
t m

an
ga

an

AQUASTON
tegels

PUCCINI 
HALVETEGELS 
8CM

PUCCINI 
HALVETEGELS 
8CM

PUCCINI 
TEGELS 8CM

FIETSVAK
lichtmast lichtmast

FIETSVAK FIETSVAK FIETSNIETJES

PUCCINI 
TEGELS 8CM

lichtmast lichtmastlichtmast

lichtmast

Maaiveld 

Aquaston tegels - 8cm
Beddinglaag Grauwacke - 5cm

Funderingslaag Grauwacke - 25cm

Bestaande ondergrond

F

38
cm

75
cm

Aquaston tegels - 8cm
Beddinglaag Grauwacke - 5cm

Bestaande ondergrond

C

75
cm

13
cm

Puccini tegel - 8cm
Beddinglaag Grauwacke - 5cm

Bestaande ondergrond

C2

75
cm

13
cm

Ecosave klinkers - 8cm

75
cm

Beddinglaag Grauwacke - 5cm

Funderingslaag 
Grauwacke - 30cm

Bestaande ondergrond

Standard straatlaag - 5cm

gebonden fundering - 15cm

A

A

B

Puccini tegels - 8cm

Bestaande ondergrond

D

F

D

C

E

E

C2
C2

D

43
cm

75
cm

28
cm

Standard straatlaag - 5cm
Puccini tegels - 4,5cm

Bestaande ondergrond

E

75
cm

9,
5c

m

Aquaston tegels - 8cm

Grauwacke - 15cm

Bomenzand - 50cm

Bestaande ondergrond
Drainzaand - 10cm Drainzaand -10 cm

B B2
Puccini tegel - 8cm

Grauwacke - 15cm

Bomenzand - 50cm

Bestaande ondergrond

B2

85
cm

83
cm

85
cm

83
cm

schoolplein Niersstraat 

SCHOOLPLEIN NIERSSTRAAT - BODEM ONTWERP

1%
1%

A
N

N
E 

FR
A

N
K 

SC
H

O
O

L

+0,40
+0,47

+0,37

+0,48

bladmulch - 5cm 
humuscompost 4cm 

20cm

+0,47
+0,52

m
et

aa
l h

ek

11,75m

3m2,55m 6,2m

7m

2,4m (puccini boomkrans no. 80)

1m0,30,150,15 3,8m

grond iets lager, zodat het zand er niet uit 
kan en de waterdoorlatende tegels blokkeert

AQUASTON protect / 30x30x8 cm, Grijs
Grauwacke 0-5 mm, laagdikte 50mm
Funderingslaag Grauwacke / ASP 0-45 mm, laagdikte 250mm

AQUASTON protect / 30x30x8 cm, Grijs
Grauwacke 0-5 mm, laagdikte 50mm

bestande rijweg - locatie

AQUASTON protect / 30x30x8 cm, Grijs
Grauwacke 0-5 mm, laagdikte 150mm
Boomzand, laagdikte 500mm
Drainzand, laagdikte 100mm

DRAINFLOW protect / 20,6x6,7x8 cm, Rossa
Grauwacke 0-5 mm, laagdikte 50mm
Funderingslaag Grauwacke / ASP 0-45 mm, laagdikte 300mm

8cm
5cm

25cm

8cm
5cm

8cm
15cm

50cm

Maatgevende 
dorpel: +0,75

+0,74
ca .30cm bomenzand

-0,31 -0,31

doorsnede



VISIE OR RIVIERENBUURT

NIERSSTRAAT

NIERSSTRAAT

NIERSSTRAAT

NIERSSTRAAT



Puccinimethode 





Integrale Ontwerpmethode 
Openbare Ruimte (IOOR)



50 51Integrale ontwerpmethode openbare ruimte Casus Amstel-Stad
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daarom van belang waarden en ambities te formuleren en 
is vooroverleg met netbeheerders noodzakelijk. Tot voor kort 
werden ‘extra’ ambities (voor duurzaamheid, kwaliteit en 
sociale relevantie) als eisen in de aanbesteding opgenomen, 
maar dan komen zulke eisen pas erg laat in het proces en is er 
geen vroegtijdig overleg met alle belang hebbenden geregeld. 
landelijk is daarom vrij recent het hulp middel Ambitieweb 
ontwikkeld (Duurzaam GWW) om alle ambities inzichtelijk te 
maken en te vertalen naar wensen en eisen.  

Het Ambitieweb is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel om 
de integrale aanpak van begin af aan door te voeren. Het is 
een visuele weergave van ambities voor fysieke, sociaal-
maatschappelijke en duurzame thema’s in de openbare 
ruimte, met daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Door dit 
instrument vanaf het begin in te zetten, krijgen ambities 
een stevige focus en plek in het proces. Het is ook een 
handzaam communicatiemiddel om samen met stakeholders 
(zoals netbeheerders, bewoners, ondernemers) de ambities 
en gewenste prestaties tegen elkaar af te wegen. Het 
instrument wordt al vroeg in het proces gebruikt in overleg en 
communicatie. Bij de uiteindelijke ‘uitvraag’ (en aanbesteding) 
van het werk wordt het Ambitieweb meegestuurd, zodat 
marktpartijen een passende aanbieding kunnen doen. Via de 
aanbesteding worden alle gewenste prestaties gerealiseerd. 
Deze laatste schakel is het belangrijkste, want pas aan het 
einde wordt er fysiek ‘gescoord’. Voor de uiteindelijk fysieke 
uitvoering van de gebiedsoverstijgende ruimtelijke opgaven 
is het belangrijk om vanuit de samenleving normen en eisen 
te formuleren ten aanzien van de gebouwde omgeving en 
openbare ruimte en die wettelijk in te bedden. De technische 
implementatie van de integrale maatregelen en uitwerkingen 
heeft de sociale structuur van het politieke proces nodig.  

Op deze wijze bepaalt de samenleving hoe ze wil samenleven 
en hoe ze het in wet- en regelgeving vastlegt. De publicatie 
Integrale ontwerpmethode openbare ruimte richt zich 
vooralsnog op de strategie en technische uitvoering van de 
nieuwe ontwerpmethode, maar heeft de sociale structuur 
nodig om de implementatie van de integrale ontwerpmethode 
werkelijk mogelijk te maken.

Nieuw strategisch planproces openbare ruimte 
In Amstel-Stad spelen diverse gebiedsbrede vraagstukken 
(kabels en leidingen, [regen]waterhuishouding, hittestress, 
groenkwaliteit, bodemleven, mobiliteit en energielevering) die 
binnen een individueel project in het gebied niet kunnen 
worden opgelost. Door te werken met een tussenschaal  
(als aanzet tot en aanvulling op het Plaberum) kan dat wel. 

In het planproces van de nieuwe ontwerpmethode voor de 
openbare ruimte wordt er eerst gerekend en getekend aan de 
(gebiedsoverstijgende) ruimtelijke opgaven. Om daar grip op te 
krijgen, wordt er een plangebied met onderliggende individuele 
projecten vastgesteld. Het aanwijzen van een eigen opdracht-
gever en team (met daarin al de eerste stakeholders) is 
belangrijk. Met behulp van kaarten (van de huidige en de 
potentiële situatie) worden de ruimtelijke opgaven verkend, 
ingetekend, geanalyseerd en voorzien van ambities 
(Ambitieweb). De hieruit voortvloeiende gebiedsbrede 
strategie maakt het mogelijk om representatieve profielen van 
verschillende straten te programmeren, in samenspraak met de 
lokale netbeheerder(s). Maatregelen voor al die ruimtelijke 
opgaven moeten zo integraal mogelijk worden gecombineerd 
en uitgerekend. Dit rekenen en tekenen aan de verschillende 
profielen levert een investeringsagenda op voor de gebieds-
overstijgende opgaven (met een horizon van tien jaar) met 

financiële afspraken tussen de gemeente, netbeheerders en 
andere overheden. Samen met de gebiedsbrede strategie geeft 
dit kaders voor de openbare ruimte in de individuele projecten, 
waar tot slot de straten (en pleinen) in detail worden 
ontworpen, aanbesteed en uitgevoerd. 

De gebiedsbrede strategie, de investeringsagenda en de 
daaruit voortvloeiende kaders hangen dus ‘boven’ – eigenlijk 
gaan ze vooraf aan – de individuele (deel)projecten. Een 
individueel project hoeft de kaders alleen nog maar te vertalen 
naar een ontwerp voor de openbare ruimte en ondergrond in 
het eigen projectgebied. Daarmee worden de projecten in 
belangrijke mate ontlast en versneld. Op het moment dat 
op projectniveau een Stedenbouwkundig Plan met een 
Investeringsbesluit in zicht is, zijn de kaders, planning en 
financiering van een aantal grote opgaven op het vlak van 
openbare ruimte reeds gesteld. 

Ontwerpteam	nieuwe	stijl
Om de oplossingen uit de gebiedsbrede strategie goed te 
vertalen in een of meer onderliggende projecten, moet er op 
een nieuwe manier worden gewerkt, met alle lokale stake-
holders en de beheerders van de openbare ruimte aan tafel.  
In de praktijk zijn dat meestal de planeconomen, ontwerpers, 
ingenieurs en beheerders van de gemeente, de netbeheerders 
en zo nodig de grondeigenaar of ontwikkelaar. Binnen dit 
projectteam (onder leiding van een gemeentelijke project-
manager) gaat het Ingenieursbureau aan het werk om de 
oplossingen uit de strategie door te vertalen naar een 
technisch ontwerp voor de openbare ruimte en ondergrond.  
De uiteindelijke uitvraag naar de markt bestaat uit dat 
technisch ontwerp met een ingevuld Ambitieweb. 

De aansturing van ontwerpteams in Amstel-Stad ligt overigens 
iets gecompliceerder. De afdeling Grond en Ontwikkeling is 
hier opdrachtgever van de totale gebiedsontwikkeling, terwijl 
de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) opdracht-
gever is van het integrale stedelijke verkeers en vervoers-
systeem (behalve railverbindingen). Tevens is V&OR asset-
eigenaar en beheerder openbare ruimte. 

Ook	voor	andere	gebiedsontwikkelingen
Het is belangrijk om te vermelden dat deze nieuwe wijze  
van gebiedsontwikkeling en van het programmeren van de 
openbare ruimte en ondergrond ook uitstekend functioneert  
bij andere projecten, zoals een eenvoudige nieuwbouw- of 
herontwikkelingslocatie in de stad. Ook daar is het zinvol om 
met behulp van een ‘atlas’ de ruimtelijke opgaven in kaart te 
brengen, het Ambitieweb vast te stellen en de straatprofielen 
te programmeren. Het enige voorbehoud is dat een deel van  
de maatregelen wellicht niet kan worden ingezet omdat die  
op verschillende niveaus (Europees, landelijk, provincie, 
gemeentelijk) van beleid en wet- en regelgeving nog niet  
zijn ingepast of geregeld. 

Tijdlijn van de afschrijvingstermijnen (in jaren) van de verschillende assets  
in de openbare ruimte. 


