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Agrarische bedrijven 

• Stoppen 

• Uitbreiding

• Veranderende activiteiten

• woningbouw

Wetgeving

• KRW

• Nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater

Het buitengebied verandert!

Riolering buitengebied

• Drukriolering E+M aan vervanging toe

• IBA-systemen aan vervanging toe

• Beheer en onderhoud 

• Storingen

• Energieverbruik / vastrecht 

Knelpunten

• Personeel 

• financieel

Hoe blijven we toekomstbestendig?

Extreme natte periodes en/of vernatting van natuurgebieden 
zorgt voor afvoer problemen!



• Ca. 2600 particuliere huishoudens met IBA systemen.

• 1112 locaties decentrale zuiveringsvoorzieningen met lozing op 
oppervlaktewater, andere gevallen in de bodem.

• IBA-1 systemen: 886 ( geconcentreerd rond Tubbergen).

• IBA-3A compactsystemen: 213 ( geconcentreerd rond Enschede).

• IBA-3A helofytenfiltersystemen: 13 ( verspreid).

• Lozingen vanuit IBA-1A systemen kunnen mogelijk substantieel bijdragen aan 
totale stikstof- en fosforvracht  van een KRW afvoergebied en bemoeilijkt de 
doelrealisatie voor de KRW.

• In Waterbeheerprogramma 2022-2027 opgenomen dat Vechtstromen start 
met een project om de werking van de IBA’s te controleren en samen met 
gemeenten onderzoeken hoe de emissie uit IBA-systemen verminderd kan 
worden.

Situatie Vechtstromen en aanleiding onderzoek



• Bewoners weten niet dat er IBA’s zijn

• Beheer en onderhoud veelal niet uitgevoerd

• Beheer en onderhoud is niet uit te voeren…. 

• Problemen met afvoer/functioneren bij hoge (grond) 
waterstanden)

• Niet voor alle gemeenten interessant, veel gemeenten 
maar een paar IBA’s.

• Beheer en onderhoud drukriolering is ook 
lastig/intensief gemeenten zoeken naar alternatieven..

Situatie Vechtstromen bodem en oppervlaktewater?



• oppervlaktewaterlozers worden gecontroleerd eens per 3-5 
jaar ( handhaving waterschap)

• Hebben we alles in beeld? Staat van onderhoud?

• IBA’s in grondwaterbeschermingsgebieden

Situatie Vechtstromen grondwaterbescherming
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Rapportage meetprogramma IBA –systemen Vechtstromen



• Hoe groot zijn de emissies vanuit de IBA’s?

• Is er verschil in emissie van de verschillende  
IBA-systemen?

• Hoe groot is het zuiveringsrendement van IBA-
3A helofytenfiltersystemen?

• Wat zijn de risico’s voor het ontvangende 
oppervlaktewater?

Opzet meetprogramma: Vraagstelling



Opzet meetprogramma: 
Meetlocaties

Voor het meetprogramma zijn 
38 locaties geselecteerd:

• 15 IBA-1 systemen in 
stroomgebied van  KRW 
waterlichaam Geesterse 
Molenbeek

• 10 IBA-3A 
compactsystemen

• 11 IBA-3A 
helofytenfiltersysteem

• 2 mestkelders, huishoudens 
die huishoudelijk water 
lozen via een mestkelder op 
het oppervlaktewater.

• N.B.: De meetresultaten 
zijn te raadplegen op 
www.sanimonitor.nl



Opzet meetprogramma

• IBA-1 en 3A compact: alleen 
effluent bemonsterd

• IBA-3A helofytenfilter: influent en 
effluent bemonsterd

• 4 meetronden: 

• 1e: februari en maart 2023

• 2e: mei en juni 2023

• 3e: september en oktober 2023

• 4e: januari en februari 2024

* Tijdens meetprogramma 
geconstateerde significante 
normoverschrijdingen zijn gemeld bij 
de particuliere eigenaar van het 
betreffende IBA systeem. Hetgeen in 
enkele gevallen geleid heeft tot 

onderhoud van de installatie.



• Metalen en macro-ionen (uitgezonderd chloride) zijn alleen 
gemeten bij de IBA typen 3A compact en 3A helofytenfilter

• Medicijnresten zijn alleen op 1 locatie voor IBA-3A 
helofytenfilter gemeten.

Opzet meetprogramma: onderzochte parameters 



• De vraag of in welke mate lozingen van stikstof en 
fosfor, vanuit clusters van IBA-1 systemen KRW 
doelrealisatie in de weg staan, is lastig te 
beantwoorden.  

• In de praktijk worden in delen van de zomer, 
vooral door droogval, maar soms ook door slecht 
onderhouden duikers, de beschouwde 
waterlichamen niet of nauwelijks gevoed door de 
haarvaten waarop de IBA’s lozen en de omvang 
van de resterende vuillast die langs ondergrondse 
stroombanen alsnog de hoofdloop belast 
onbekend is.

• De emissies van verschillende metalen is zo hoog 
dat ecotoxicologische effecten in het ontvangende 
watersystemen op voorhand niet zijn uit te 
sluiten. Helaas ontbreekt vergelijkbare informatie 
uit de literatuur en is verder onderzoek hier op 
zijn plaats. 

Resultaten: Wat zijn de risico’s voor het ontvangende 
oppervlaktewater?



Emissies organische verbindingen

• De IBA-1 systemen voldoen veelal aan de (ruime) lozingseisen voor 
organische stoffen (BZV en CZV).

• De IBA-1 systemen hebben moeite  om aan de eis voor  zwevende stof  
te voldoen.

• IBA-3A compactsystemen zijn gevoelig voor slecht onderhoud en 
functioneren bij achterwege blijven van onderhoud ondermaats. 

• Goed onderhouden IBA-3A compactsystemen laten een goed 
effluentkwaliteit zien. 

• Op basis van de gemiddelde en mediane gehalten van organische 
verbindingen in het afvalwater presteert het type IBA-3A 
helofytensysteem veruit het best.

Resultaten: Hoe groot zijn de emissies vanuit de IBA’s en is er 
verschil in emissie tussen de verschillende systemen?



• Lozingen vanuit IBA-1A systemen kunnen mogelijk substantieel 
bijdragen aan totale stikstof- en fosforvracht  van een KRW 
afvoergebied en bemoeilijkt de doelrealisatie voor de KRW.

Situatie Vechtstromen KRW



Situatie Vechtstromen KRW

Uit tabel 3 blijkt dat op jaarbasis 
de gesommeerde stikstof- en 
fosforvracht vanuit de IBA’s veelal 
beperkt bijdraagt aan de totale 
stikstof- en fosforvracht van een 
afvoergebied. 

Over het zomerhalfjaar gerekend 
ligt het beeld genuanceerder. 
Uitschieters in het zomerhalfjaar 
zijn de verhoudingsgewijs hoge 
fosforvrachten vanuit IBA’s in de 
afvoergebieden
Geesterse Molenbeek (23,5%), 
Westerbouwlandleiding (18,2%) 
Broekbeek (12,5%)



Communicatie

Onderhoud en gebruik



Onderwerpen
Toekomstbestendig 
buitengebied

Uitwerken in 
werkgroepen SNV en 
TWN en…

1: Verandering afvalwateraanbod
Het buitengebied verandert boerenbedrijven stoppen, woningbouw buitengebied neemt toe, 
recreatie, andere activiteiten in het buitengebied zorgen voor een verandering in het 
afvalwateraanbod. Wat betekend dit voor bestaande systemen (drukriolering, IBA’s) hoe kunnen 
gemeenten daar goed mee omgaan? Wanneer kies je voor uitbreiding of aanpassing en welke 
aanpassingen hebben positief effect op het bestaande systemen.

2: Vervangen Pompen en besturingen E+M:
Welk je keuzes voor vervanging gewoon vervangen of uitbreiden met telemetrie (slimme rode lamp) 
of uitgebreidere sturingsystemen zijn er.

3: Functioneren Drukriolering
Storingen, Hemelwater, energie verbruik. Beheer en onderhoud; Drukriolering is een energie en 
arbeidsintensief systeem. Hoe kunnen gemeenten dit op een goede manier beheren tegen lage 
kosten en beperkte arbeidsinspanning.

4: Vervanging drukrioolleidingen
Dit is een toekomstig vraagstuk de leidingen liggen nog niet zo lang maar zijn ooit aan vervanging 
toe, een kostbare aangelegenheid om klaar te zijn voor de toekomst is een goede reservering voor 
de financiële dekking nodig. Welke afwegingen en keuzes moeten we maken wanneer de vervanging 
voor de deur staat?

5:Watervraag/ Grondstoffen: transitie naar circulariteit welke kansen en mogelijkheden zijn er 
vanuit het buitengebied. Droogte kan in de toekomst leiden tot een andere watervraag in het 
buitengebied, huishoudelijk afvalwater is ook in droge periodes altijd beschikbaar, Welke kansen zijn 
er vanuit de bestaande systemen, Hoe kunnen we in het buitengebied aanvullen waar nodig.



Onderwerpen
Toekomstbestendig 
buitengebied

Uitwerken in 
werkgroepen SNV en 
TWN en…

6: Wetgeving en beleid:
Welke wetgeving en beleid is er. Welke (spel)regels zijn er, welke mogelijkheden zijn er 
voor gemeente en waterschappen om eigen regels te stellen. Hoe kunnen toewerken 
naar niet beleid voor sanitatie in het buitengebied IBA’s en Drukriolering.

7: Communicatie, voorlichting, toezicht en handhaving
Hoe komen we op een goede manier in contact met eigenaren van IBA’s of drukriolering 
hoe kunnen we helpen met de juiste voorlichting op beheer en onderhoud wat er wel en 
niet geloosd kan/mag worden. Hoe kunnen we aan de slag bij regenwater lozingen op 
drukriolering of het verbeteren van IBA beheer en onderhoud. Welke rol spelen 
toezichthouders in communicatie met eigenaren. Welke bevoegdheden zijn er om 
bepaald onwenselijke praktijken aan te pakken.

8: lozingen hemelwater in buitengebied:
Hemelwater lozen op IBA’s of drukriolering is niet toegestaan en niet gewenst hoe 
kunnen we goede alternatieven aanbieden voor afstromend regenwater in het buiten 
gebied. Hoe kunnen we regenwater afkoppelen.

9: Drukriolering:inprikkers
Hoe kunnen we op een goed manier omgaan met aanpassingen van bestaande systemen 
b.v. inprikkers op drukrioolstelsels. Hoe kunnen we omgaan met inprikkers vanuit 
buitengebied op lange transportleidingen.



Uitgevoerd-loopt
• Onderzoek IBA’s https://www.stowa.nl/publicaties/rapportage-meetprogramma-iba-

systemen-vechtstromen

• Werkgroepen over de toekomst van het buitengebied,  SNV &TWN

•  inventarisatie & gezamenlijk beleid!

• Meetproject Fleringen met Agrariërs, LTO en gemeenten

• Gezamenlijke communicatie met Gemeente Tubbergen (circa 2000 IBA eigenaren)

• Strengere beleidsregels voor nieuwe aanvragen (in waterschapsverordening)

• To Do
• Inventariseren totaal aantal bodem en oppervlaktewaterlozers 

•  Harde aspecten: (waar, wat, staat van onderhoud, vervanging? Etc.)

 Zachte aspecten: (bent u tevreden, zou u duurzamere keuzes maken)

• Strategie voor bestaande systemen (vervanging, beheer en onderhoud, etc.)

• Samen nieuw beleid maken

• Landelijk spoor waterschappen, Juridische verkenning

• Weten wat er op ons afkomt,

• Gericht aan de slag met behulp van gebiedsanalyses

-

Wat gaan we doen.
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