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Droogtemonitoring: 
voorkomen van een nat pak
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Afsluiting en oproep



Droogte 2018 in Delfland



Aanleiding workshop
Waarom inspecties optimaliseren?

Tijd inspecties: 1000 uur
Kosten herstel: € 95.000

Risicogestuurd inspecteren wenselijk?



Welke informatie gebruik je nu 
voor je droogte-inspectie?



Welke informatie heb je 
aanvullend nodig voor je 
droogte-inspectie?



Welke tools gebruik je om de 
droogte toestand van je kering 
in beeld te brengen?



Innovatieve tools – SPEI

Droogtegevoelige dijken
Rood  – lijst 1:           21 km
Geel   – lijst 1&2:       64 km
Blauw – lijst 1&2&3: 199 km

SPEI
Standardized Precipitation & 
Evapotranspiration Index



SPEI-tool
Vlakdekkende continue berekening SPEI
Web-applicatie & App
Inzicht op kadevak



Animatie SPEI-tool 2018



Innovatieve tools – Droogtescan

Vlakdekkende meting bodemvocht in 
dijken met satelliet (ESA)
Ruimtelijke resolutie 10 meter
Iedere 5 dagen een opname



Droogtescan
Variatie binnen dijkvak en in de tijd in 
beeld -> gerichter inspecteren
Volledig geautomatiseerd proces, 
webapplicatie met Google Maps viewer en 
download in ESRI grid



Animatie Droogtescan 2018



Stelling 1
Met de huidige tools hebben we voldoende 
informatie om onze droogte-inspecties 
goed te optimaliseren. 



Stelling 2
We moeten toe naar een landelijke 
richtlijn om droogtegevoeligheid van 
keringen uniform te interpreteren.



Stelling 3
We moeten toe naar een landelijke 
richtlijn om droogtemonitoring uniform te 
gebruiken.



Afsluiting en oproep
Vervolgonderzoek STOWA:
Relatie tussen satellietbeeld, 
meteorologische data, bodemvocht op 
diepte en gedrag van de kering.
Rijnland en Delfland en .....

Wie doet mee?




