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Nazuiveren organische micro’s

Focus ligt op medicijnresten + afvalwater 
gerelateerde micro’s

Behandeling regenwater/RWA stroom is 
voor volgende generatie ☺

Ontwerpvraagstuk is: welke deelstroom is 
genoeg?



Opzet sessie prognoseweken

Parameters ontwerpen nabehandeling

Stappenplan voor ontwerpkeuzes

Hulpmiddel + voorbeeld

Effect afkoppelen en rioolvreemd



Standaard ontwerp obv
STOWA 2015-27

Deelstroom behandelen 1.66*DWA

Behandelingsrendement 70%-90%

Rendement actief slib niet meegenomen

=> veilig ontwerp, wel duur



Bepalende factoren jaarrendement

bypass

• Actief slib rendement (10-50%)
• Rendement nageschakelde techniek (70-90%)
• Volumestroom bypass (ontwerpkeuze)



Standaard ontwerp

STOWA 2015-27: 1.66*24 hgemiddelde DWA



Standaard ontwerp

1.66*DWA24h gem op basis van metingen!

Ontwerp gemalen/rwzi: 

DWA = 12 l/inw/h => 2.4*DWA24h gem

Gemiddeld 50% rioolvreemd => piekfactor 
gemalen slechts 1.2* DWA24h gem metingen!

Piekfactor 1.66 is dus best groot



Grote verschillen tussen rwzi’s





Stappenplan STOWA 2020-06

0. Bepaal ambitie verwijdering organische microverontreinigingen

1. Meet actuele verwijdering organische microverontreinigingen op rwzi

2. Bepaal doelstelling verwijdering + wijze van bepalen doelstelling

3. Bepaal aanvoerpatroon + relevante kenmerken afvalwatersysteem

6. Dimensioneer aanvullende behandeling

5. Verken rek in ontwerpcurves

4. Genereer specifieke ontwerpcurves met ontwerptool

Stappenplan dimensionering aanvullende behandeling Benodigde gegevens/aandachtspunten

hot spot analyse, beleid, stofkeuze

optioneel, default 10% rendement

gidsstoffen basis + eventueel aanpassen

influentdebietmetingen, volume persleiding,
HRT rwzi, aanwezigheid RWA straat

rendementen per techniek uit literatuur

DOC effluent, aanpassing aanvoerpatroon, 
rek in actief slib

dimensioneer aanvullende behandeling



Stap 0. Ambitie

Afbakening

Organische micro’s in droogweerafvoer

Tool werkt met één gemiddeld rendement van 
stoffen

Stoffen kunnen zelf worden gekozen

Waterschappen bepalen ambitie

Welke stoffen

Verwijderingsrendementen en/of concentraties 
in effluent en/of oppervlaktewater

Inzicht in huidig rendement rwzi nodig



Stap 1. Actuele verwijdering
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Stap 2. Bepaal doelstelling

Wat is nodig bovenop rendement actief 
slib?

Welke stof(fen) maatgevend?



Stap 3. Aanvoerpatroon

Focus ligt op medicijnresten

=> jaarvolume niet bepalend

=> jaarvracht aan medicijnen

=>met behulp van influentmodel is het 
mogelijk jaarvrachten te berekenen



Stap 3. Aanvoerpatroon



Stap 4. Ontwerpcurves

Aanvoerpatroon hydraulica+

Basisrendement actief slib+

Rendement technieken

=> ontwerpcurve



Stap 4. Ontwerpcurves

ABC



Stap 4. Ontwerpcurves: effect 
basisrendement



Stap 5. Rek in ontwerpcurves

Rek in rendement biologie

Rek in aanvoerpatroon:

Afkoppelen?

Rioolvreemd?



Stap 6. Dimensioneer

Meenemen in uiteindelijk ontwerp:

Ontwerpreserve

Toekomstige ontwikkelingen

Bredere afweging:

Bijproducten

Duurzaamheid

Chemicaliënverbruik

Veiligheid



Ontwerp volgt uit:

Basisrendement actief slib

Aanvoerdynamiek

Rendement per techniek

Ambitie

Tool geeft snel inzicht



Zelf aan de slag?



Zelf aan de slag?



Hulpmiddel:leeswijzer



Hulpmiddel: invoersheet

m3

inhoud persleiding 0

inhoud VBT 18000

inhoud actief slib 90000

inhoud NBT 27000

%

rendement AT micro's 10% default is 10%. Dit mag worden verhoogd na meetcampagne

m3/h

ontwerp DWA 4500

mg/l

DOCgehalte 11 maak keuze uit 7, 11 of 15. default is 11

pacas dosering 1 nee = 0, ja = 1

pacas dosering 10 maak keuze uit range 10-25 mg/l

debietreeks uursom (m3/h)

datum/tijd let op: begin met 00:00 ten behoeve van DWA curve

10-2-2011 00:00 4994

10-2-2011 01:00 5077

10-2-2011 02:00 4674

10-2-2011 03:00 4506



Hulpmiddel: grafieken



Hulpmiddel: grafieken
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Hulpmiddel: voorbeeld

Voorbeeld Nieuwegein



Kenmerken Nieuwegein





Invullen



Na invullen





Na oppoetsen



Na oppoetsen



Effecten afkoppelen en 
rioolvreemd



Effect afkoppelen



Effect afkoppelen



Effect rioolvreemd



Take home message

Vorm ontwerpcurve bepaald door 
influentdebieten

Werkpunt mede afhankelijk van 
rendement actief slib (en nageschakelde 
techniek)




