
DISCREPANTIE EN RIOOLVREEMD WATER
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PRESENTATIE EN TOELICHTING DOOR

 Rien de Ridder

 Beleidsadviseur 

 Waterschap Zuiderzeeland

 R.deridder@zuiderzeeland.nl

 Wouter Stapel

 Adviseur 

 RHDHV

 Wouter.stapel@rhdhv.com

 wouter@passie-water.nl
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WERKWIJZE TIJDENS WEBINAR

 Pauze moment ergens halverwege

 Presentatie wordt opgenomen

 Zet je camera uit als je niet in beeld wilt komen.

 Zet het geluid op mute.

 Alleen bij overleg even microfoon aan zetten.

 Handje opsteken bij vragen/opmerkingen

 Gebruik ook de chat functie

We volgen deze ook

 Mentimeter - code 45 780 72

www.menti.com

Downloaden vanuit Play Store
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SPOOR 2: 

PROCESSEN EN METHODEN

• Hoe doen we het?

• Benchmark Methodes

• Discrepantie & 

Rioolvreemd Water

• Verbeteren 

Groeiprognoses

 Inventariseren en benchmarken van 

processen en methoden voor 

afvalwaterprognoses.

DISCREPANTIE

RIOOLVREEMD WATER



AGENDA

Toelichting op onderwerpen:

Discrepantie

Rioolvreemd Water

Pauze

Ontwikkeling tot nu toe (op zoek naar uniformering)

Waterkracht Rijn Oost – Waterkracht

Benchmark Zuiveren

CoP Afvalwaterprognoses

Gewenst resultaat - Toekomstperspectief

Discrepantie / Rioolvreemd Water

….
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MENTIMETER – 45-780-72

 Welke functie heb je in relatie tot Discrepantie en/of 

Rioolvreemd Water?
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MENTIMETER – 45-780-72

 Wat is je werkveld (Werkzaam binnen welk werkveld?

❑Waterschap

❑Gemeente

❑ Adviesbureau

❑ Anders
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Discrepantie



WAAROM IS INZICHT IN DISCREPANTIE BELANGRIJK?

 Inzicht in Influent (IE)

 Vuillast in beeld voor belastingheffing.

 Heffing en tariefbepaling

 Overzicht vuillast naar:

 Inwoners (1 en 3 VE)

Bedrijfslozingen

 Vuillast vanuit diffuse bronnen

 Check c.q. beoordeling van functioneren afvalwatersysteem

Metingen (Q, Vuillast)

 Effect van invoering TOC
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DISCREPANTIE BETEKENT “VERSCHIL”

WAARDE = (IE – VE) / IE
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IE

Formule

Concentratie

Debiet

VE

Omrekening

Aantal 
Bedrijven

Aantal 
Woningen

Kosten Opbrengsten



Discrepantie

I.e.

Q

Rioolvreemd 
Water

CZV Nkj
Norm 
(150)

I.e. Getoetst

V.e.

Woningen 
(Inwoners)

3 ve/woning

Bedrijven

Forfaitair Tabel Meetbedrijven
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DATA GIS, ZUIVERINGSKRINGEN
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MENTIMETER - 45-780-72

 Voor welke doelen / processen is discrepantie-inzicht gewenst?
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MENTIMETER – 45-780-72

 Heb je al een rekentool voor Discrepantie?

 Zo Ja

❑Gebruik je de Benchmark Rekentool

❑Gebruik je een Eigen Rekentool

❑Gebruik je geen Specifieke Rekentool
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Rioolvreemd Water

Water dat onbedoeld in het riool komt
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 Onbedoeld schoonwater naar RWZI

Onnodig schoonwater naar RWZI pompen → Energiegebruik

 Verdunnen influent → Zuiveringsrendement

 Afvoer zoetwater uit stedelijk gebied → Droogte

Maar ook: 

Altijd aanvoer naar RWZI → Voeden watersysteem of waterfabriek

Verdunnen influent → Schoner effluent

 Onbedoeld vuilwater naar hemelwaterriool

Waterkwaliteit

WAAROM IS RIOOLVREEMD WATER BELANGRIJK?



HISTORIE

 Tot 2003 bestond rioolvreemd water niet

Geen knelpunten bij gemalen en RWZI

 2003: STOWA rapportage

 2005: Vervolgonderzoek DWAAS

 2009: STOWA rapportage HAAS

 20XX: Ieder heeft eigen tool/methodiek

→ Ook hier appels en peren

 2019: Tool voor Benchmark
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BRONNEN VAN RIOOLVREEMD WATER

 Schoonwater naar RWZI

 Lekke overstortwand

 Te lage overstortdrempel

 Lekke riolen

 Aangesloten drainage*

Kelderpompjes*

…*

 *: indien onbedoeld/ongewenst

 Vuilwater in hemelwaterriool

 Foutaansluiting

25



VERGELIJKEN THEORIE EN PRAKTIJK

 Kenmerkenbladen → Theoretische DWA

 Inwoners, Bedrijven, Recreatie

 Meten 

Black box: wat meet je? (vuilwater + rioolvreemd + hemelwater)

→ DroogWeerAfvoerAnalyseSystematiek
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Q effluent

Ontvangstkelder AWZI

Q slib
QHRG

QHRG

QHRG

Q per as

Q influent



DWAAS-ANALYSES
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Tijdreeks met moving average

Afvalwater- gemeten 7 daags gemiddelde afvalwater neerslag KNMI
DWAAS [m3/d] [%] DWAAS [m3/d] [%] Aanvoer op rwzi [m3/jaar] [%]

 Theoretisch dwa 19,527 100% Langste droge periode 36,479 187%   Theoretisch dwa 7,127,355 40%

 Drink- en ind.water 0 0% Weekend 35,767 183%   Rioolvreemd water 5,893,290 33%

 Tijdreeks minimum 20,765 106% Werkdagen 34,346 176%   HWA 4,838,025 27%

 Moving 7d minimum 31,000 159% Zomer halfjaar 33,967 174% Totaal 17,858,670 100%

 Weiss-Brombach 35,149 180% Winter halfjaar 37,379 191%

  Jaargemiddelde 35,673 183%
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Weiss-Brombach



MENTIMETER – 45-780-72

 Voor welke doelen / processen is inzicht in rioolvreemd water 

gewenst?
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MENTIMETER – 45-780-72

 Heb je al een rekentool voor Rioolvreemd Water?

 Zo Ja

❑Gebruik je de Benchmark Rekentool

❑Gebruik je een Eigen Rekentool

❑Gebruik je geen Specifieke Rekentool
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PAUZE (KOFFIE, THEE MAG OOK)



METHODIEK 

DISCREPANTIE / 

RIOOLVREEMD WATER
✓ Rapport met beschrijving van Methodiek

✓ Rekentool om Discrepantie te berekenen

✓ Handleiding wat te doen als Discrepantie “Hoog” is



BEDRIJFSVERGELIJKING ZUIVERINGSBEHEER



REKENTOOL BEDRIJFSVERGELIJKING 2018

38



BASISGEGEVENS EN MEETGEGEVENS
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DASHBOARD MET RESULTATEN
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DASHBOARD MET RESULTATEN
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KRACHT EN BEPERKINGEN HUIDIGE TOOL

 Kracht

 Eenduidig voor alle waterschappen / zuiveringen

 “Simpele” bepaling van benodigde gegevens voor Benchmark

 Beperkingen

 Alleen resultaten/getallen om in Bedrijfsvergelijking in te vullen

 Altijd zowel Discrepantie als Rioolvreemd water berekenen

 1 droge weer dag-definitie voor Discrepantie én Rioolvreemd water

 Excel-beperkingen (gevoelig voor versie, taal, …)

Handmatig meetgegevens invoeren

…
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Discrepantie 
/ 

Rioolvreemd 
Water

Reken

methodiek 
Waterkracht 

Rijn Oost

Methodiek 
Benchmark 

Zuiveren

Verbeteren 
en 

Vernieuwen 
Rekentool

Benchmark 
in 2022 over 

2021

Project 
Resultaat 

COP
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Van Excel naar 

...
Droogweer-

periode

Theoretische 

DWA (Vuillast en 

Q) bepalen

Check data (IE 

en Q) met 

andere data

Datascience

toepassen
?



OPGAVEN

 Samen sterk

 Verkennen en benutten wat er allemaal al is op dit vlak

 Vernieuwen Benchmark Tool

Kracht versterken

Beperkingen wegnemen

 Resultaat COP - Projectaanpak

 Extra functionaliteiten

 Extra (en betere) analyses

44



PROJECT-ORGANISATIE / WERKGROEPEN COP

▪ Projectgroep Discrepantie en Rioolvreemd water

▪ Actualiseren Rekentool voor de Benchmark Zuiveren

▪ Definitie DWA-periode vaststellen

▪ Gebruikers vriendelijke versie maken

▪Resultaat vanuit COP Afvalwaterprognoses

▪ Gewenst resultaat (Discrepantie/rioolvreemd water ..)

▪ Functionaliteiten toevoegen

▪ Wel / Niet inzet van Data science

▪ Etc.
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DEFINITIE DWA-PERIODE

DISCREPANTIE RIOOLVREEEMD WATER

 Op welke wijze maken we een indeling 

naar de periode waarin voornamelijk 

afvalwater wordt afgevoerd en in welke 

periode waarin zowel afvalwater als 

regenwater worden afgevoerd.

 Op welke wijze maken we een indeling 

naar de periode waarin we zeer 

waarschijnlijk ook afstromend 

regenwater verwachten
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Definitie DWA dag

Geen regen is < 0,5 mm

• Dag dat het NIET regent

• Dag dat het NIET regent en ook voorgaande 

dag heeft het niet geregend

• Dag het het NIET regent en zowel 

voorgaande als komende dag heeft het niet 

geregend.



PROGRAMMA VAN EISEN REKENTOOL

 Gebruikersvriendelijkheid Rekentool

Ombouwen van huidige “Excel” rekensheet naar een meer robuuster, 

gebruikersvriendelijker rekentool.

Welke wensen en ideeën zijn er?

Welke elementen moeten we meenemen bij realiseren van nieuwe 

rekentool?
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VERBREDING METHODIEK

 Theoretische DWA aanvoer

 Zowel Q als Vuillast

 Opzet vanuit DWAAS methodiek

 Conform DWAAS methodiek (b.v.: zomer/winter, …)

 Extra HAAS analyses

Hemelwaterafvoer / toetsing afvoerend oppervlak
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DATA EN REKENTOOL

 Data - Rekentool

Beheer input en output

 Scheiding van Data en Rekenkern

Discrepantie en Rioolvreemd water afzonderlijk analyseren?

 Data

 Automatische analyses en waarschuwingen bij uitbijters?

Neerslaggegevens via KNMI en/of eigen weerstations?

 5 (?) minuten meetgegevens

 Energiegebruik gemalen en zuivering

 Andere meetparameters in RWZI
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DATABRONNEN EN DATASCIENCE

 Koppeling met databronnen

 Prognoses

 Z-info

 CBS-data

Drinkwatergegevens

Ook drinkwaterverbruik in kunnen voeren

 Data science

……….

50



RESULTATEN PER …..

 Gebiedsdifferentiatie per …. ?

Waterschaps-niveau.

 Zuiveringskring-niveau

Hoofdrioolgemalen en/of Gemeentelijke gemalen

 Andere tijdschalen

Ontwikkeling over de jaren (ook al in huidige tool)

 Analyses over perioden (winter/lente/zomer/herfst)

Nadere analyses voor korte perioden (weekend e.d.)
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EN NOG EEN PAAR…

 Online benchmark

Met één druk op de knop gegevens (jaarlijks?) beschikbaar

 Interpreteren resultaten

KPI’s definiëren en toetsen

 Vertalen resultaten naar b.v.

Extra energiegebruik

Vuilemissie

Kosten

Heffing per i.e.

 Standaard rapportages genereren
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MENTIMETER – 45-780-72

 Discrepantie en Rioolvreemd Water & Prognoses

Berekeningen in een rekentool of per onderwerp een afzonderlijke 

rekentool.

❑Afzonderlijke rekentools

❑Geïntegreerde rekentool

❑Anders

❑Geen Mening
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MENTIMETER – 45-780-72

 Welke data bronnen en/of gegevens kunnen we gebruiken?
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MENTIMETER – 45-780-72

 Gewenste Ruimtelijke aggregatie voor zowel Discrepantie als 

Rioolvreemd Water.

❑Op niveau van waterschap

❑Op niveau van Zuiveringskring

❑Op niveau van (Hoofd)rioleringsgebied

❑Op niveau van ….

❑Geen mening
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MENTIMETER – 45-780-72

 Gewenste tijdschalen (perioden) voor zowel Discrepantie als 

Rioolvreemd Water.

❑ Jaargemiddelde

❑ Seizoens waarde

❑Week, Weekend, Dag basis

❑ Anders ….

❑Geen mening
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MENTIMETER – 45-780-72

 Berekenen Discrepantie en Rioolvreemd Water voor Benchmark 

Zuiveren?

❑Rekentool gebruikersvriendelijk maken.

❑Definitie DWA periode aanpassen

❑ Scheiding van Data en Software

❑Data koppeling met Z-Info

❑Neerslagdata naast KNMI ook eigen data gebruiken.

❑Uitbijters (automatisch) bepalen

❑Historie-waarden presenteren
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MENTIMETER – 45-780-72

 Resultaat COP Afvalwaterprognoses

Discrepantie vertalen naar financiële gegevens

 Volledige DWAAS methodiek integreren

 Informatie geografisch presenteren

Ruimtelijke Aggregratie doorvoeren

 Verschillende tijdschalen gebruiken

Data science inzetten
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MENTIMETER - 45-780-72

 Welk onderwerp ontbreekt nog?

Wat zou je nog meer willen rond Discrepantie en Rioolvreemd water?
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MENTIMETER - 45-780-72

 Evaluatie Webinar

Graag in 1 of 2 woorden: jouw evaluatie van dit webinar
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Uniforme aanpak en bepaling 

discrepantie-waarde kent geen 

verschil meer

&

Er is niks vreemds meer aan 

rioolvreemd water


