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Aanleiding



Automatische modelopbouw



Hoe verhard oppervlak beheren en koppelen?

Nu:



BGT – Classificeren – Stelseltype



BGT – Classificeren – Type oppervlak



Inzet

Stresstest



Presentatie aan RioNED

BGT Stelsel

BGT

Inlooptabel



Toepassingen in de praktijk

• Monitoring afkoppelen

• Hydraulisch modelleren

• Afvalwaterprognoses

• Rioolvreemd water

• …

Voor gebruik in de praktijk wil je alle informatie bij elkaar hebben!



Proces bij gebruik



Proces en resultaat

• Begeleidingscommissie onder leiding 
van RioNED

• Handreiking en advies aan de sector, 
RioNED en DiS-GEO

• Huidige status: Ter visie in de sector

• Behoefte voor automatische eerste 
inschatting (‘nulmeting’)



BGT inloopTOOL

De komst van de BGT inloopTABEL zorgt voor uniformering in de registratie van afwateringskenmerken. Dit is 

prettig omdat dit de uitwisselbaarheid vergroot, maar dit biedt natuurlijk ook kansen voor 

AUTOMATISERING. Deze behoefte was ook aanwezig binnen de werkgroep van de BGT-inloopTABEL, als 

spin-off is daar direct het initiatief van de BGT-inloopTOOL ontstaan.

Het vullen van de BGT inloopTABEL wordt door automatisering heel toegankelijk gemaakt.

De BGT Inlooptool, die geheel automatisch een goede eerste inschatting (80%) maakt van welke 

oppervlakken naar welk riool afstromen, op basis van data uit basisregistraties en geüniformeerde 

databronnen voor veel organisaties in het stedelijk waterbeheer. 



BGT inloopTOOL invoerbestanden

De BGT-inloopTOOL gebruikt de volgende input bestanden:

• Rioleringsdata afkomstig van de GWSW-server;

• Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);

• Basisregistratie Adressen en Gebouwen, verblijfsobjecten (BAG);

• (Fase 2) Actueel Hoogtebestand Nederland, Digital Surface Model (AHN3, dsm);

• (Fase 2) (optioneel) Gegevens van kolken, punten (op dit moment nog niet optioneel. Bron kan zijn: 
GWSW-server, BOR-pakket of BGT).

De tool werkt uitsluitend met basisregistraties en (landelijk) geüniformeerde bestanden. 



Hemelwater ontvangende voorzieningen

De BGT-inloopTABEL kent de volgende Hemelwater ontvangende voorzieningen:

- Gemengd riool (Fase 1);

- Hemelwaterriool (Fase 1);;

- Verbeterd hemelwaterriool (hemelwater riool met een zuiveringsstap) (Fase 2);

- Infiltratievoorziening (bijv. infiltratieriool, wadi, infiltratiegreppel) (Fase 1, Fase 2, Fase X);

- Oppervlaktewater (vlakken die direct op oppervlaktewater lozen via klokleiding of huisaansluiting) (Fase 1);

- Maaiveld (vlakken die niet afwateren op één van bovengenoemde voorzieningen) (Fase 1).

Afstromingspercentages worden toegekend per type hemelwater ontvangende voorziening.



Weergave afstromingspercentages BGT-inloopTOOL

Afstromingspercentages worden toegekend per type hemelwater ontvangende voorziening.



Gebruiksdoelen en gebruikers

Gebruiksdoelen van een (automatisch) gevulde BGT inloopTABEL:

- Bepaling aangesloten (verhard) oppervlak op rioolstelsels;

- Bepaling aangesloten (verhard) oppervlak op (lokaal) oppervlaktewatersysteem;

- Bepaling afvalwater aanbod (pompovercapaciteit gemengde en verbeterd gescheiden rioolstelsels);

- Monitoring afkoppeldoelstellingen (door bijvoorbeeld) jaarlijks de tabel te updaten)



Gebruikers en software

Beoogde gebruikers:

- Gemeenten;

- Waterschappen;

- Samenwerkingsverbanden in de waterketen;

- Adviesbureaus.

• De GIS-tool is (gratis en iedereen) beschikbaar in:

- QGIS

- ArcGIS



(Door)ontwikkeling van de BGT-inloopTOOL

BGT-inloopTOOL wordt van goed naar beter ontwikkeld. De huidige tool zal dus nog verder ontwikkeld 

worden. 

De door te voeren verbeteringen en het ontwikkelen van nieuwe features wordt afgestemd met de 

begeleidingscommissie.

De uitvoering ligt bij het ontwikkelteam.

Begeleidingscommissie: Rioned, Stowa, Gemeente Den Haag, HHNK, Gemeente Rotterdam, Delfland, WBL.

Ontwikkelteam: Nelen & Schuurmans, Tauw, Timo Nierop (Noord Stedelijk Water), USDS (Jafeth Heining)



Demonstratie BGT-inloopTOOL



Zelf de BGT-inloopTOOL gebruiken

De BGT-inloopTOOL zelf testen? Dat kan!

Stuur een email naar: bgtinlooptool@nelen-schuurmans.nl

Je krijgt dan:

- Gebruikers handleiding

- Stroomdiagram die de tool hanteert

- Lees ook: https://www.riool.net/ter-visie/bgt-inlooptabel-voor-beter-modelleren

mailto:bgtinlooptool@nelen-schuurmans.nl
https://www.riool.net/ter-visie/bgt-inlooptabel-voor-beter-modelleren


Gesprek en vragen

Vragen uit de zaal?

Gesprek:

Hoe kan de BGT-InloopTabel én Tool ingezet worden voor de afvalwaterprognoses?

Wat zijn andere mogelijkheden voor inzet van de BGT-InloopTabel en Tool?

Wie zou hiermee zelf aan de slag willen?


