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2 werelden
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2 werelden: van oudsher 1 gezamenlijke doelstelling
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2 werelden in balans sinds 1951……..
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0.7 mm/h



Afvoerend verhard oppervlak bepalende factor afname
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Waar staan we 70 jaar na overgang 6*DWA naar 0.7 mm/h?
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Afname afspraken

• Verschilt per waterschap

• Veel varianten en maatwerk in huidige bepaling
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Afnameverplichting (deel DWA)

• Basis: inwoners @ 120 l/inw/d over 10 of 12 uur + bedrijfslozingen & 
recreatie (via kengetallen en/of metingen)

• soms vanuit drinkwatergegevens

• soms met ‘range’ (a.h.v. kans op realisatie uitbreidingen)

• soms check op basis van metingen

=> uitgebreid behandeld in diverse sessies deze week
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Afnameverplichting (deel poc)

• Basis: poc = 0,7 mm/h x Fv (gemengd) + 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/h x Fv (VGS)
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Afnameverplichting (deel poc)

• Basis: poc = 0,7 mm/h x Fv (gemengd) + 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/h x Fv (VGS)

• soms methode vaststelling Fv voorgeschreven
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Afnameverplichting (deel poc)

• Basis: poc = 0,7 mm/h x Fv (gemengd) + 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/h x Fv (VGS)

• soms methode vaststelling Fv voorgeschreven

• Wel tikje duur, dus vaak gemaximaliseerd:

19-1-2021 11



Afnameverplichting (deel poc)

• Basis: poc = 0,7 mm/h x Fv (gemengd) + 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/h x Fv (VGS)

• soms methode vaststelling Fv voorgeschreven

• vaak gemaximaliseerd:

• maximaal 150 m2 per woning (voor bedrijven werkelijk opp.)

• maximaal 4x DWA

• maximaal 36 l/inw/h (ofwel 3*DWA)

• stand-still principe (nieuw gebied ≠ extra hydraulische capaciteit)
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Afnameverplichting (deel poc)

• Basis: poc = 0,7 mm/h x Fv (gemengd) + 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/h x Fv (VGS)

• soms methode vaststelling Fv voorgeschreven

• vaak gemaximaliseerd:

• maximaal 150 m2 per woning (voor bedrijven werkelijk opp.)

• maximaal 4x DWA

• stand-still principe (nieuw gebied ≠ extra hydraulische capaciteit)

• soms (ook) geminimaliseerd: maximaal 13 / 20 / 24 uur ledigingstijd      
(of: “richtlijn”, “controle op”) 
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Afnameverplichting (deel poc)

• Basis: poc = 0,7 mm/h x Fv (gemengd) + 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/h x Fv (VGS)

• soms methode vaststelling Fv voorgeschreven

• vaak gemaximaliseerd:

• maximaal 150 m2 per woning (voor bedrijven werkelijk opp.)

• maximaal 4x DWA

• stand-still principe (nieuw gebied ≠ extra hydraulische capaciteit)

• soms (ook) geminimaliseerd: maximaal 13 / 20 / 24 uur ledigingstijd      
(of: “richtlijn”, “controle op”) 

• “emissiegestuurde poc (afspraken uit OAS; maatschappelijk optimum 
tussen norm, geïnstalleerd en milieueffect)” 
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Iedereen heeft afspraken, zijn we nu klaar?
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Houdbaarheid verhard oppervlak als basis POC

Omvang oppervlak per inventarisatieronde (sterk) variabel:

• Methode

• Uitvoerder

=> consequentie: veel onzekerheid in verhard oppervlak als 
dimensioneringsgrondslag
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Ontwikkelingen: datagedreven werken in opkomst
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Van theorie naar praktijk:

• DWA(prognoses) controleren aan hand van metingen bij gemalen

• RWA/POC: niet mogelijk om grondslag met metingen te controleren

• Modelkalibratie helpt maar klein beetje (+ uitkomst afhankelijk van 
methode + type model)



Ontwikkelingen: datagedreven werken in opkomst
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Ontwikkelingen: datagedreven werken in opkomst

• BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
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Ontwikkelingen: datagedreven werken in opkomst

• Sessie morgen:
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Ontwikkelingen: omgang rekenmodellen verandert

19-1-2021 21

• Tot voor kort:  BRP met standaard rioolmodel voor:

• Analyse hydraulisch functioneren

• Emissieberekeningen

• Nu: BRP => SSW (systeemoverzicht stedelijk water)

• wateroverlast/stresstest belangrijkst

• 2 routes: 

• stroming over maaiveld add-on op traditioneel rioolmodel

• Maaiveldmodel



Karakterisering rioolmodellen
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Stroming over maaiveld Add-on
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Add-on versus maaiveldmodel
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Ontwikkelingen: afkoppelen zet (langzaam maar zeker) door
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• Bij vergaand afkoppelen met gelijkblijvende poc (mm/h) gebaseerd op 
nog aangesloten oppervlak en gelijkblijvende berging (m3) ontstaat 
probleem met ledigingstijd



Balans tussen 2 werelden

• Focus op stresstest modellen

• Methode inventarisatie Fv
verandert (weer) met BGT

• Afkoppelen zet door

• Datagedreven werken

• Verdergaande zuivering

• Hydraulisch standstill (liefst 
minder)

• Datagedreven werken
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??0.7 mm/h??



Afnameafspraken: hoe kun je het beste de 
werelden van riolering en 
zuiveringstechnische werken verbinden?
Jeroen Langeveld en Remy Schilperoort



4 invalshoeken afname afspraken

I. Verhard oppervlak als basis

II. DWA als basis

III. Doel afname (= tijdig ledigen berging) als basis

IV. Stand still principe
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Oplossing II: veelvoud DWA als grondslag

• Voordeel: lijkt eenvoudig, DWA is met metingen vast te stellen

• Nadeel: zeker bij toerisme of andere seizoensgebonden activiteiten is 
het lastig om juiste ‘DWA’ te bepalen. Bij 4*DWA gaat de ‘fout’ maal 4 
mee in de POC

• Nadeel:  veelvoud DWA heeft geen relatie met harde 
stelselkenmerken (besparing drinkwaterverbruik zou leiden tot lagere 
poc)

• Onbedoelde consequentie: rioolvreemd water onderdeel grondslag
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Oplossing III: ledigingstijd als grondslag

• Terug naar eigenlijke doel poc: ledigen berging in overeen te komen 
aantal uren

• Gebruik formule:  ledigingstijd = onderdrempelberging (m3)

pompovercapaciteit (m3/h)

• Consequentie:

• Berging in rioolstelsel + randvoorzieningen wordt databron bepaling 
benodigde poc

• Voordeel: zeer nauwkeurige databron, blijft beschikbaar

• Nadeel: andere werkwijze, overgangsregelingen
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Variaties in ledigingstijden in praktijk
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Variaties in ledigingstijden in praktijk
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Ledigingstijden afleiden uit metingen
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• Wel: controle werking systeem

• Niet: afleiden benodigde capacteit



Oplossing IV: stand still principe

• 3 varianten:

• Echt stand still: geen druppel er bij

• RWA stand still: alleen DWA er bij

• Effect gericht stand still: alleen hydraulisch uitbreiden indien nodig voor 
ontvangende waterkwaliteit
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Grondslag afname afspraak

• I. verhard oppervlak

• II. Vast veelvoud DWA

• III. Ledigingstijd gebaseerd op berging

• IV. Stand still-maatwerk waterkwaliteit
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Tot besluit

• Data gedreven wordt leidend principe

• Maak goede keuze voor te gebruiken data
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