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Ontwikkeling van een
conceptueel model
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Hergebruik van effluent

A Vraagstukken rondomvatervoorziening
A Zuivering van effluent wordt steeds beter

A Naar een meer circulaire watervoorziening

140.000 kilo medicijnresten

per jaar, in ons water. Hoe R
krijgen we die eruit?

Techniek Pijnstillers, slaappillen en muggenverdrijvers - het wate
buiten zit vol met resten van onze geneesmiddelen. Hoe krijg je di
er weer Uit? Met een bubbelbadije van ozon.
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Realisatie extra zuivering op Delflandse awzi's van
? start
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ws > Vaker droogte in het binnen...

Klimaatbericht

Vaker droogte in het binnenland

Vitens moet fors investeren om aan de
stijgende watervraag te kunnen
voldoen

o Waterhergebruik in
Nederland
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Dunea is tijdelijk gestopt met inname van rivierwater uit

go-shop.nl
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Conceptueel overzicht Oomensel
Nederland

Netto druk: -977

A: HUIDIG Grondwater
A Verkennend onderzoek drinkwaterbedrijven
(2019‘2020) Drinkwater
productie
742
A Watersysteem, waterketen 0 964

AwaSyaStae| sl GSNE2aGSSYQ Aa sFGSNYISGSY B
2PSNARIS wWwYSyasStaiels éI-GSN\‘EA’lME Sy Q fo3 . Ebediven

o
\ 4 : @
197 69 5555 Industrie &

& energie
136 1239 1921

Lanfibouw &
Landelijk beeld: tuinbouw

A Netto druk op grondwater
A Grote stroom effluent
A Circulariteit lijkt mogelijk Waterkwalieit <&
. . Opperviaktewater

- Regionaal niveau?

RWZI &
AWZ|

Drinkwater
Grondwater
I Opperviaktewater
B Behandeld afvalwater
3 B Afvalwater
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Huidig onderzoek:
RWZI als waterfabriek voor een robuuste
zoetwatervoorziening

A Regionale opties hergebruik: kennis is gefragmenteerd 5 -

A Eerste aanzeframeworkvoor gestructureerd overzicht
- kansenpeperkingen, kennisleemten
- startpunt voor vervolgonderzoek

Vandaag:
A Conceptueeiodel voor afwegingenergebruik
- 2 casussen in Nederland

A Openbaar eindrapport: eerste helft 2021
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Startpunt: beschikbaar water

Bronnen Toepassingen

A Wet van behoud van massa — a\‘ ;:
@ landbouw

A Opslag, zuivering, transport v it

] . 0
- Verschilt per locatie m crinwater
- Veranderingen in tijd p—— i e AN m
‘ E:JD ( (ﬁ ( ) industrie
waterberging zZuivering transport
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Conceptueel model

A Ontwikkeling van een conceptueel voor
afwegingen rondom hergebruik

A Beschikbare kennis ordenen

A Eerste inzicht in kansen van hergebruik
- Kennisleemten

A Gedeeld beeld van de werkelijkheid

Model:
vereenvoudigde
weergave van de
werkelijkheid

7. Perspectief

6. Scenarioanaly%e

In dialoog pd® { OSYI|NAR2Q&

1. Schets
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1. Kwalitatieve schetsmenselijk watersysteem

A WNodeQ 61 1y2LISYyL®
- Waar wordt water gebruikt of geleverd?
AWIAY14Q 6FSNDBAYRAYISYOL O
- Tussen sectoren
- met natuurlijk watersysteem
A Welkevraagstukkespelen er?
- grensvilak van menselijk en natuurlijk

watersysteem
Voorbeeld:
Hoe?
_ Veelgrondwatervoor landbouw en
A Basisgegevens (kaarten, C&86), drinkwater.
A Gesprekken met sleutelfiguren in waterketen Gerelateerd vraagstuk: verdroging

en watersysteem in nabijgelegen natuurgebied
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2. Afbakening systeem

Op basis van schets

A Conceptuele afbakeningielke onderdelen uit
schets meenemen?

A Ruimtelijke afbakeningvelk gebied?

A Temporele afbakeningVelke tijd(schaal)?

A Keuze referentiesituatie(8)elk jaar, periode,
toekomstscenario?

Hoe?
A Begin eenvoudig! (ingewikkelder kan altijd nog) Voorbeeld:
A Criteria formuleren, in gesprek met A Zeer kleine stromen niet meenemen.

gebiedsexperts A Focus op effluent: aanvoergebied RWZI

_ A Vraagstukken vooral tijdens droge periode
A lteratief proces droog jaar 2018 als referentie
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3. Data

/Illl(

A Kwantitatief in beeld brengen (menselijke) waterstrom

A Voor iedere waterstroom binnen de afbakening:
- Omvang op relevante schaal
- (Globale) ligging

Hoe?
A Gegevens opvragen
- waterschap, drinkwaterbedrijf, provincie, LGR.

A Geen(betrouwbare)gegevens?, Schattingen Voorbeeld:
A Iteratief proces Landbouwonttrekkingen: combinatie va
vergunningen/meldingen (waterschap,
LGR) en gemodelleerde beregening (LH
A onderbouwde schatting.
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4. Systeemanalysemet behulp van een model

Verwerk verkregen gegevens in een model
A Modelkeuze Welk type model is geschikt?
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