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Watervraag – druk op het grondwater neemt toe

Pronk, G.J., van Dooren, T.C.G.W., Stofberg, S.F., Bartholomeus, R.P., 2020. Waterhergebruik en de 
zoetwatervoorziening  (Managementsamenvatting en dataoverzicht op dia's) BTO 2020.011, KWR, Nieuwegein. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11269-021-02912-5

https://link.springer.com/article/10.1007/s11269-021-02912-5


“Hoe kunnen we de druk op het 

grondwatersysteem verlagen?”

Hergebruik van restwater en waterbesparing 

zijn voorbeelden van oplossingen die een 

bijdrage kunnen leveren.

Waterketen & watersysteem: één systeem!

Maatregel voor de één werkt door in het hele 

watersysteem → systeemdenken voor 

verantwoord (her)gebruik

Water(her)gebruik en de zoetwatervoorziening
Verbind sectoren



• Waterkwantiteit – Waterkwaliteit – Betrokkenen –

Governance – Beleid 

• Conceptueel – snel, goed te begrijpen, inzicht in 

doorwerking maatregelen. 

• Faciliteert betrokkenen om altijd integraal te 

denken: vanuit het hele systeem en de hele 

opgave.

• Welke kennisvragen moeten worden beantwoord? 

Geen maatregelen nemen waar we later spijt van 

krijgen.

Watersysteemdenken
Inzicht in doorwerking, kansen en knelpunten van maatregelen

© KWR

Krajenbrink, H., S. Stofberg & R. Bartholomeus (2021). RWZI als waterfabriek 
voor een robuuste zoetwatervoorziening, STOWA 2021-31. STOWA.



5

Watersysteemdenken en -modelleren
Voorbeeld waterhergebruik

• Hoge zandgronden; dekzanden

• Vrij afwaterend oppervlaktewater

• Natuurgebieden en beekdalen; 

droogtegevoelig

• Groot landbouwareaal

• Lokaal verstedelijking en industrie

• Grote grondwatervraag

• 3 RWZI’s; 1 IAZI
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Watersysteemdenken en -modelleren
Voorbeeld waterhergebruik

Drinkwater-
productie (Brabant 

Water) uit 
grondwater

Bebouwd gebied: gebruik 
drinkwater, riolering met 

huishoudelijk restwater en 
hemelwater/rioolvreemd 

3 RWZI’s voeren 
effluent af naar 

oppervlaktewater

Landbouw: 
beregening uit 

grondwater

Industrie; gebruik 
van drinkwater en 

grondwater

IAZI Bavaria

Referentiesituatie

Netto druk op grondwater (droog jaar): 53 miljoen m3/jaar

Krajenbrink, H., S. Stofberg & R. Bartholomeus (2021). RWZI als waterfabriek 
voor een robuuste zoetwatervoorziening, STOWA 2021-31. STOWA.
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Watersysteemdenken en -modelleren
Voorbeeld waterhergebruik

Beregening deels 
uit effluent

Minder grondwater 
nodig voor beregening

Netto druk op 
grondwater: -20%

Netto druk op grondwater: 43 miljoen m3/jaar 

Minder effluent naar 
oppervlaktewater

Krajenbrink, H., S. Stofberg & R. Bartholomeus (2021). RWZI als waterfabriek 
voor een robuuste zoetwatervoorziening, STOWA 2021-31. STOWA.

Hergebruik effluent voor de 

landbouw
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Verminderd gebruik grondwater in de tijd 

als gevolg van hergebruik rwzi-effluent 

voor de landbouw

Watersysteemdenken en -modelleren
Voorbeeld waterhergebruik

Krajenbrink, H., S. Stofberg & R. Bartholomeus (2021). RWZI als waterfabriek 
voor een robuuste zoetwatervoorziening, STOWA 2021-31. STOWA.
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Watersysteemdenken en -modelleren
Voorbeeld waterhergebruik

Krajenbrink, H., S. Stofberg & R. Bartholomeus (2021). RWZI als waterfabriek 
voor een robuuste zoetwatervoorziening, STOWA 2021-31. STOWA.

Effect hergebruik voor afvoer van 

waterlopen 
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Watersysteemdenken en –modelleren
Verantwoord water(her)gebruik!

Dingemans, M.M.; Smeets, P.W.; Medema, G.; Frijns, J.; Raat, K.J.; Wezel, A.P.; Bartholomeus, R.P. Responsible
Water Reuse Needs an Interdisciplinary Approach to Balance Risks and Benefits. Water 2020, 12, 1264. 
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Watersysteemdenken en –modelleren
Inzicht in doorwerking, kansen en knelpunten van maatregelen

1. Schets

2. Afbakening

3. Data

4. Systeemanalyse

5. Scenario’s

6. Scenarioanalyse

7. Perspectief

In dialoog

Krajenbrink, H., S. Stofberg & R. Bartholomeus (2021). RWZI als waterfabriek 
voor een robuuste zoetwatervoorziening, STOWA 2021-31. STOWA.

• Waterkwantiteit
• Waterkwaliteit
• Regelgeving, beleid
• …

→ We bouwen er aan verder (WiCE, DPZW, 
AquaConnect, …): 

https://www.kwrwater.nl/projecten/verbinden-van-
waterketen-en-watersysteem-voor-een-betere-
balans-in-watervraag-en-aanbod/

https://www.kwrwater.nl/projecten/verbinden-van-waterketen-en-watersysteem-voor-een-betere-balans-in-watervraag-en-aanbod/
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