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Meer dan alleen een afvalwater prognosetool
GeoDyn Gemeente:

• GeoDyn Gemeente – een geografisch dynamische afvalwater prognosetool sinds 2019 (toen hadden we nog geen GWSW-server 

en BGT-inlooptabel)

• Gezamenlijke (door)ontwikkeling (Gemeente Medemblik, Samenwerkingsregio ZaanstreekWaterland, STOWA, 

Samenwerkingsregio Alkmaar)

• Gebruikmakend van geüniformeerde databronnen

• Meer een kengetallentool, incl. afvalwaterprognose (heden en toekomst)

Kengetallen, denk aan:

• Afvoercapaciteit van het afvoerpunt

• Stelselberging

• Laagste drempelniveau

• Aangesloten oppervlak (per stelseltype)

• Namen bovenstroomse afvoerpunten

GeoDyn Gemeente



Steeds meer data is (landelijk) geüniformeerd en open beschikbaar, dit maakt het mogelijk om tools te bouwen die breed te 

gebruiken zijn.

GeoDyn maakt gebruik van:

• GWSW Geo – thema netwerk (hier staan van – naar relaties in benoemd)

• Rioleringsgebieden (Polygonen, kan van GWSW-server)

• BGT-inlooptabel (eenvoudig te maken m.b.t. BGT-inlooptool)

• BAG-verblijfsobjecten (adres-punten)

• PlanCapaciteitkaart (Provincie Noord-Holland)

• Vervuilingseenheden (Waterschap, geen publieke data)

• Drinkwaterverbruik (Drinkwaterbedrijf, geen publieke data)

Uniformering
De basis databronnen zijn landelijk beschikbaar

https://apps.gwsw.nl/item_geo?dataset=Juinen
https://apps.gwsw.nl/item_geo?dataset
https://www.riool.net/applicaties/bgt-inlooptabel-en-bgt-inlooptool
https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/aa3b5e6e-7baa-40c0-8972-3353e927ec2f
https://plancapaciteit.nl/kaart


Kenmerken van het rioolstelsel

Resultaat stap 1 (niet volledig), bepaling:

• Omvang van rioolstelsels (vuilwaterriolen en gemengde riolen)

• Afvoerpunt, afvoerrelatie en lozingspunt

• Afvoercapaciteit van het afvoerpunt

• Laagste drempelniveau

• Stelselberging (m3)

In de tussenresultaten:

• Berging per object

• Afvoerrelatie van alle rioolgemalen

• Rioolleidingen die buiten de bergingsberekening vallen (liggen in twee 

rioleringsgebieden)

Stap 1 - Assetkenmerken



Stap 2 – Afvalwater aanbod
Gebiedseigen afvalwater aanbod

Resultaat stap 2 (niet volledig), bepaling:

• Vuilwater aanbod o.b.v. BAG, Drinkwaterverbruik en VervuilingsEenheden 

(VE)

• Sommatie aangesloten oppervlakken per (riool)stelseltype

• Berekening POC gemengd en verbeterd hemelwaterstelsel

• Toekomstig extra afvalwater aanbod t.g.v. bouwprojecten



Stap 3 – Afvalwater aanbod
Bovenstrooms afvalwater aanbod

Resultaat stap 3 (niet volledig), bepaling:

• Aantal bovenstroomse rioleringsgebieden

• Namen bovenstroomse afvoerpunten

• Aantal keer oppompen tot aan afleveringspunt

• Bovenstrooms vuilwater aanbod o.b.v. BAG, Drinkwaterverbruik en 

VervuilingsEenheden (VE)

• Bovenstroomse POC gemengd en verbeterd hemelwaterstelsel

• Bovenstrooms toekomstig extra afvalwater aanbod t.g.v. bouwprojecten

Na bepaling eigen en bovenstrooms afvalwateraanbod:

• Berging in mm

• Vultijd

• Ledigingstijd



Beschikbaar voor iedereen
Handige tool, breed bruikbaar

GeoDyn GWSW en GWSW-kengetallen:

De GeoDyn tool vult 65% van de velden in GWSW-kengetallen, maar levert 

tegelijkertijd ook een hoop extra informatie!

Tool is op dit moment nog niet breed beschikbaar, maar na de testfase voor 

iedereen beschikbaar als plug-in in QGIS.

Waarom doen?

• Handig als je SSW-trajecten gaat beginnen (vooraf weten of je de 

afvoerstructuren in beeld hebt)

• Handig als je pompen gaat vervangen (wat is het afvalwater aanbod?)

• Handig bij het analyseren van het functioneren van rioolgemalen en 

rioleringsgebieden (kloppen verpompte hoeveelheden of draaiuren een 

beetje met water je verwacht?)(percentage rioolvreemd water in beeld 

brengen)

• Handig bij incidentenplan (welke bovenstroomse rioolgemalen moet je 

uitzetten?) 



GeoDyn GWSW - Rioleringskengetallen
Weten hoe het stroomt en hoeveelheden die je kan verwachten
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