
Controlerende aanpak

Biomassa verwijderen Mengen

BEATING THE BLUES
Maatregelen tegen 
blauwalgen

Ultrasoon             Drijflaag             Vlokken             Waterstofperoxide             Defosfateren             Verticaal             Horizontaal

Doorspoelen

Inventariseren systeemkenmerken

https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/DIGITALE%20DIENSTEN/Beating%20the%20Blues/curatief-systeemkenmerken.pdf
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/DIGITALE%20DIENSTEN/Beating%20the%20Blues/FSctrl-doorspoelen-defosfaterenrecirculeren_2019_NOL.pdf
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/DIGITALE%20DIENSTEN/Beating%20the%20Blues/FSctrl-mengen-horizontaal_2019_NOL.pdf
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/DIGITALE%20DIENSTEN/Beating%20the%20Blues/FSctrl-mengen-verticaal_2019_NOL.pdf
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/DIGITALE%20DIENSTEN/Beating%20the%20Blues/FS_BtB_biomassaverwijderenddrijflaag_2019.pdf
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/DIGITALE%20DIENSTEN/Beating%20the%20Blues/FSctrl-biomassa_verwijderen-vlokken_2019_NOL.pdf
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/DIGITALE%20DIENSTEN/Beating%20the%20Blues/FSctrl-biomassa_verwijderen-waterstofperoxide_2019_NOL.pdf
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/DIGITALE%20DIENSTEN/Beating%20the%20Blues/FSctrl-biomassa_verwijderen-ultrasoon_2019_NOL.pdf
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/DIGITALE%20DIENSTEN/Beating%20the%20Blues/FSctrl-doorspoelen_2019_NOL.pdf

