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• Waterschappen zijn geïnteresseerd in de toekomstige aanvoer naar de: 

• gemalen

• persleidingen

• zuiveringen

• Hydraulisch (m3/h)

• gemalen

• persleidingen

• zuiveringen

• Biologische (v.e.) dag

• zuivering
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Afvalwaterprognoses
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Deze invoerparameters gebruiken we

Afvalwater-
prognoses

Ontwikkeling 
inwoners

DWA

Verhard 
oppervlak

Soort stelsel 
(POC)

Afkoppelprognose

Rioolvreemd 
water

DWA 
Bedrijven en 

recreatie

v.e. 



Verhard oppervlak = 100 m2
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10%

20%

Verhard oppervlak

Kan ook 20% meer zijn…

..of 10% minder
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Monte-Carlo analyse: denken in kansen van optreden

Alles loopt verkeerdAlles gaat goed



• Model ontwikkelen om afvalwaterprognose te maken

• 2 waterschappen

• Bedrijven

• Recreatie
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Doelen van ons project 1

2

3 Wat is (onderbouwd) de bandbreedte van de onzekerheden?

4 Welke parameters met bijbehorende bandbreedte hebben de meeste invloed?

5 Gaan we hierdoor beter beslissingen nemen?
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Iedere parameter zijn eigen onzekerheid
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1. Literatuur

2. Meetresultaten

3. Onderzoek

4. Expert judgement
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En hoe gaan we die bandbreedtes vaststellen…
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Verdeling van de onzekerheden
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Prognose 2022: 8,7% kans dat zuivering niet voldoet in 
2030

NB: dit zijn nog geen definitieve resultaten
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NB: dit zijn nog geen definitieve resultaten
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NB: dit zijn nog geen definitieve resultaten
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NB: dit zijn nog geen definitieve resultaten

2020 2025 2030 2035 2040

9.700 m3/uur

11.700 m3/uur

600 m3/uur
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Wat geven jullie ons mee…

Afvalwater-
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