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De BGT als goede basis voor systeeminzicht
met praktijkvoorbeelden

Arnold van ‘t Veld (Nelen & Schuurmans)
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Afvalwaterprognoses



Doel

* Invulling geven aan de gemeentelijke zorgplicht
* Inrichten van de RWZI

Twee vragen staan centraal:

* Hoeveel van de neerslag die op het
oppervlak valt, komt tot afstroming?

 Waar wordt dit water vervolgens
naartoe afgevoerd?
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ig hetWaterschapshuis m ”’“’M%



afstroming

verdamping neerslag

p

netto
neerslag

opperviakte-
berging
¢ o Q.
infiltratie | ‘£ S
= =
» 8
1. BGT-vlakje © T
linloop) \/
==t
2. Doellocatie openbaar \ \/

(afvallwatersysteem



Attribuut Definitie Eenheid Datatype Restricties Yerplicht Opmerkinger
Id Uniek identificatienummer - Integer Unigk Ja Nodig omdat
[primary key] men [bip. g2l
Laatsta_wijziging Daturn en tijd waarop het record | YYYY-MM- DateTime (IS0 Ja Voorbeeld IS/
voor het laatst is gewijzigd DOThh:mm-ss | 8401] 2020-0&-02T
e Direct uit BG
Bgt_identificatie | percauenummervoor het | NEN3610ID |- Ja Rt
! Voor definitic
c = Ruimtelyjke afbakening van het | Pol EPSG-28992 N
sametre vlak olygoon Identiek aan geometrie in BGT =€
Type_verharding Verhardingstype van het - String Dak MNee Hier wordt de
opperviak Gesloten verhard Benamingen
Openverhard BGT gebruiki
Onverhard vs. gesloten y
Groen(blauw] dak verhard, GW?
Waterpasserende verharding
Watar Lie GWEW vo
Graad_verharding* |Deelvan het opperviak dat % Float 0=<x=< 100 Nee
verhard is
Hellingstype Hellingstype van het oppervlak. |- String Hellend Nee Lie GWSW vo
Vlak
Vlak uitgestrekt
Hellingspercentage |Mediane® hellingspercentage % Float =0 Nee
van het opperviak
Type_private_voor- | Type private bergings-/ - String Bovengronds met infiltratie Nee Gaat om voor
Ziening infiltratievoorziening Ondergronds met infiltratie [afvallwaters
Bovengronds zonder infiltratie
Ondergronds zonder infiltratie
Berging_privata_ Maximale bergingvan de private | mm (L/m?] Float =0 MNee Gaat om voor

voorzening

voorziening

|afvallwaters




Attribuut

Definitie

Eenheid

Datatype

Restricties

Yerplicht

Opmerkingen

Putcode

Code van de ricolput [inclusief
subtypes, zoals kolken] waar het
afstromende water naartoe
stroomt

String

Max. 255 tekens

Mee

Zie GWSW voor definitievan Ris

Leidingcode

Code van de ricolleiding waar
het afstromende water naartoe
stroomit

String

Max. 255 tekens

Mee

Zie GWSW voor definitievan Ris

Code_voorziening

Code van de infiltratievoorzie-
ning waar het afstremende
water naartoe stroomt

String

Max. 255 tekens

Gemengd_ricol

Percentage afstromend water
naar een gemengd ricol

Float

0<x=<100

Infiltratievoorziening is een ver
en subtypen

e GWSW voor definities van

Hemeblwaterricol

Percentage afstromend water
naar een hemelwaterriool dat
onderdeel isvan een gescheiden
stelsel

Float

0=<x=< 100

Lo GWSW voor definities van H

Vgs_hemelwater-
rool

Percentage afstromend water
naar een hemelwaterriool dat
onderdeel isvan een verbeterd
gescheiden stelsel

float

0=x=100

fie GWSW voor definities van b

Vuilwaterriool

Percentage afstromende water
dat verkeerd is aangesloten en
naar een vuilwaterstelsel
stroomt

Float

0<x=<100

Je*

Zie GWSW voor definitiesvan V

Infiltratievoorzie-
ning

Percentage afstromende
oppervlak naar een infiltratie-
VOOTZiening

Float

0<x=<100

Je*

Infiltratievoeorziening is een ver
en subtypen

Open_water?

Percentage afstromend naar het
opperviaktewater

Float

0<x=<100

Ja

Maawveld

Percentage afstromende water
dat niet naar rielering, infiltra-
tievoorziening of opperviaktewa-
ter stroomt

Float

0<x=<100

Ja




Hoe kan ik de inlooptabel dan beheren?

1 tot 4 keer per jaar

-

Gebruik NI(—Z:UWE
gebieden
Verfijning Nulmeting
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BGT-Inlooptool

Automatisch een-inschatting (80%) maken
van

welk oppervlak naar welK riool stroomt
met

gestandaardiseerde/uniforme databronnen \/




Praktijkvoorbeelden

* Eerste ervaringen zijn opgedaan

* Verandering kost tijd
* Parallel ervaringen opdoen => van elkaar leren

Afvalwaterprognoses csmm
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Praktijkvoorbeeld: Wormerland

* Aanleiding: Vastleggen kalibratie hydraulisch model

e Verhardingsgraad
* Percentage aangesloten oppervlak van het erf

BGT Inlooptabel

Xy, Hemelwaterriool 100%

1\ VGS Hemelwaterriool 100%
Gemengd 100%

\‘ Hemelwaterriool en Gemengd
G Infiltratievoorziening 100%
Maaiveld 100%
\f’\ \ . Open water 100%

| Overig (wel valide, totaal = 100)
R— - Overig (niet valide, totaal # 100)
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Praktijkvoorbeeld: Zaanstreek-Waterland

Verhard oppervlak, ha

* Aanleiding: Afvalwatervisie

18000
16000

* In beeld brengen van huidige

12000

© 10000

belasting op het stelsel

4000

* Bepalen aangesloten verhard I [

0

Beemster Katwoude Oosthuizen Westpoort Zaandam-Oost Beverwijk (deel

oppe rviak met BGT-Inloo ptoo | e wster B Gomangd ol = Hemtwatrrioo VoS emtwater mnfvateusiPfhn

Verhard oppervlak, %
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Praktijkvoorbeeld: Zundert

* Aanleiding: Digitaal Deltaplan voor Klimaatadaptatie
* Beheer van oppervlak met BGT-Inlooptabel (Huidige situatie)
 Dimensionering van een nieuw HWA-stelsel bij afkoppelen
* Bepalen afkoppelrendement (percentage verhard opperviak)

Scoretabel
Klasse
.m-ﬂm Afkoppelpotentie per perceel
1 Verharding  Hoog 2 0% .
Bl 5%

2 GHG Laag




Hoogheemraadschap Rijnland en Delfland

* Aanleiding: Data delen in de afvalwaterketen

* Vraag: Ontsluiten van GWSW-|eidingen
e Resultaat: Automatisch bepaling van verhard oppervlak

BGT inlooptabeltool:

automatisch bepalen Ongerioleerde Automatisch bepalen
van verhard oppervlak percelencheck rioleringsgebieden

Ik wil meer

inzicht in de

keten, dus ga

ik mijn data

delenn Progn Afvoernetwerk
opstell bepalen

Start met
vijf gemeentes

Rioolvreem d water
- ’7 bepalen per Droge Voetentoets Overstort-
; s rioolgemaal uitvoeren maonitor
!
!
. Game over

Routekaart 'van data
naar informatie'

x Volg deze route om beloond te worden!
Elk nieuw gegeven dat je deelt, leidt

tot een nieuw beschikbare analyse.

Zo krijgen we de komende jaren

steeds meer inzicht in de keten.




GWSW-Kentallen

* Aanleiding: Standaardiseren en uitwisselen van

gebiedskenmerken (voor de afvalwaterprognoses)
 BGT-Inlooptabel vormt de input voor (on)verhard oppervlak
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Mechanisch stelsel

Versie 4 maart 2022



Anderen?

* Er zijn ongetwijfeld meer verhalen...
 Wat is uw verhaal?

* Welke kansen en uitdagingen zie jij?



Colofon

Arnold van ‘t Veld
bgtinlooptool@nelen-schuurmans.nl

arnold.vantveld@nelen-schuurmans.nl

06-16320216
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