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Aanleiding



Doel

• Invulling geven aan de gemeentelijke zorgplicht

• Inrichten van de RWZI

Twee vragen staan centraal:

• Hoeveel van de neerslag die op het 

oppervlak valt, komt tot afstroming?

• Waar wordt dit water vervolgens 

naartoe afgevoerd? 









Hoe kan ik de inlooptabel dan beheren?



BGT-Inlooptool

Automatisch een inschatting (80%) maken 

van 

welk oppervlak naar welk riool stroomt

met

gestandaardiseerde/uniforme databronnen



Praktijkvoorbeelden

• Eerste ervaringen zijn opgedaan

• Verandering kost tijd

• Parallel ervaringen opdoen => van elkaar leren



Praktijkvoorbeeld: Wormerland

• Aanleiding: Vastleggen kalibratie hydraulisch model
• Verhardingsgraad

• Percentage aangesloten oppervlak van het erf



Praktijkvoorbeeld: Zaanstreek-Waterland

• Aanleiding: Afvalwatervisie
• In beeld brengen van huidige 

belasting op het stelsel

• Bepalen aangesloten verhard 

oppervlak met BGT-Inlooptool 



Praktijkvoorbeeld: Zundert

• Aanleiding: Digitaal Deltaplan voor Klimaatadaptatie
• Beheer van oppervlak met BGT-Inlooptabel (Huidige situatie)

• Dimensionering van een nieuw HWA-stelsel bij afkoppelen

• Bepalen afkoppelrendement (percentage verhard oppervlak)



Hoogheemraadschap Rijnland en Delfland

• Aanleiding: Data delen in de afvalwaterketen
• Vraag: Ontsluiten van GWSW-leidingen

• Resultaat: Automatisch bepaling van verhard oppervlak

Start met
vijf gemeentes



GWSW-Kentallen

• Aanleiding: Standaardiseren en uitwisselen van 

gebiedskenmerken (voor de afvalwaterprognoses)
• BGT-Inlooptabel vormt de input voor (on)verhard oppervlak



Anderen?

• Er zijn ongetwijfeld meer verhalen…

• Wat is uw verhaal?

• Welke kansen en uitdagingen zie jij?



Colofon

• Arnold van ‘t Veld

• bgtinlooptool@nelen-schuurmans.nl

• arnold.vantveld@nelen-schuurmans.nl

• 06-16320216
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